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Dachventilatoren

Baureihe DV:	 Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, 
Aluminiumgehäuse, vertikal ausblasend.

Baureihe DVI:	 Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, 
Aluminiumgehäuse, schallisoliert, vertikal ausbla-
send.

Baureihe DH:	 Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, 
Aluminiumgehäuse, horizontal ausblasend.

Baureihe: DN:	 Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, 
Aluminiumgehäuse, vertikal ausblasend, Motor 
außerhalb des Luftstroms.

Baureihe DNI:	 Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, 
Aluminiumgehäuse, schallisoliert, vertikal ausbla-
send, Motor außerhalb des Luftstroms.

Baureihe DEX:	 Laufrad mit selbstreinigenden, rückwärts 
gekrümmten Schaufeln, Aluminiumgehäuse, vertikal 
ausblasend, ATEX 100.
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Allgemeine technische Information: Ventilatoren

Ein Außenläufermotor ist im Wesentlichen genauso konstruiert wie ein normaler Asynchronmotor, mit einem Unterschied: 
Der Stator und der Rotor haben die Plätze getauscht. Der Stator mit seiner Wicklung ist im Zentrum des Motors, während 
der Rotor sich im Gehäuse selbst befindet. Die Motorenwelle (verbunden mit dem Rotor) endet an geschlossenen 
Kugellagern innerhalb des Stators. Das Laufrad oder die Ventilatorenflügel sind mit dem Rotorgehäuse verbunden. Durch 
dieses Design bildet der Motor und das Laufrad eine kompakte Einheit im Zentrum des Luftstroms.

Da der Außenläufermotor durch seine einzigartige Konstruktion mit der geförderten Luft gekühlt werden kann, ist eine 
Drehzahlsteuerung durch Spannungsreduzierung möglich.

Gehäuse
Die Mehrzahl der Ventilatoren hat ein Außengehäuse aus heißge-
walztem galvanisiertem Stahlblech, gemäß EN 10 142/10 147. Das 
Stahlblech hat eine 20 µm starke Zinkbeschichtung, welche einen 
exzellenten Rostschutz bietet. Die galvanisierten Blechteile sind entwe-
der punktgeschweißt, geschraubt oder zusammengenietet.
Die Ventilatoren mit pulverbeschichteter Oberfläche sind hervorragend 
gegen Korrosion geschützt. Die Pulverbeschichtung ist mindestens  
40 µm dick und schafft eine harte und stoßfeste Oberfläche. In der 
Pulverbeschichtungsanlage von WOLF werden keine Lösungsmittel  
verwendet, um eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden.

Gehäuseisolierung
Das Material, welches für unsere isolierten Ventilatoren verwendet 
wird, ist eine wasserabweisende, dichte Mineralwolle, deren Haltbar-
keit von Dampf und Feuchtigkeit nicht beeinflusst wird. Die Isolierung 
wird als nicht brennbares Material eingestuft und ist bis 200 °C tempe-
raturbeständig.

Motoren und Laufräder
Die Drehrichtung der Ventilatoren ist durch einen Pfeil auf dem 
Motorengehäuse gekennzeichnet. Ventilatoren mit vorwärtsge-
krümmten Laufrädern sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Rück-
wärtsgekrümmte Laufräder haben Schaufeln aus Polyamid, welche auf 
eine verzinkte Stahlplatte montiert sind oder sind komplett aus Alumi-
nium hergestellt. Der Motor (komplett mit Laufrad) ist in zwei Ebenen 
dynamisch ausgewuchtet, gemäß DIN ISO 1940.
 

Kugellager
Die Kugellager im Motor sind vollständig wartungsfrei und können in 
jeder Einbaulage bis zur angegebenen maximalen Fördermitteltempe-
ratur eingesetzt werden. Bei 40 °C Umgebungstemperatur beträgt die 
Lebensdauer der Kugellager mindestens 40.000 Stunden (L10). Eine 
niedrige Umgebungstemperatur stellt für die Motorenkugellager kein 
Problem dar, solange der Ventilator in Betrieb ist. Der Grund dafür ist 
der Temperaturanstieg von 60-90 K im Motor während des Betriebes.

Motorschutz
Die meisten Ventilatoren haben einen integrierten Thermoschutz-
schalter, welcher den Motor besser gegen Überhitzung schützt als ein 
Überstromschutz-Relais. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn 
der Ventilator mittels Spannungsreduzierung gesteuert wird, da es in 
diesem Fall unmöglich ist, den genauen Überstrom festzustellen.
Die Thermokontakte befinden sich in der Motorenwicklung. Sie öffnen 
und unterbrechen die Stromzufuhr zum Ventilator, sobald die kritische 
Temperatur erreicht ist. Diese liegt bei 130 °C für Motoren mit der 
Schutzklasse B und 155 °C für Motoren der Schutzklasse F.

Ausgeführte Thermokontakte 
Ventilatoren mit ausgeführten Thermokontakten (zwei Adern, welche 
an den integrierten Thermokontakt angeschlossen sind, im Anschluss-
plan mit TK gekennzeichnet) müssen in jedem Fall an einen Motor-
schutzschalter angeschlossen werden. Wenn der Thermokontakt geöff-
net hat, muss der Schutzschalter von Hand zurückgestellt werden. 

Thermokontakte, die manuell zurückgestellt 
werden können
Wenn ein Ventilator mit einem manuell zurückstellbaren Thermo-
kontakt ausgestattet ist, muss erst die Stromzufuhr für eine Stunde 
unterbrochen werden, bevor der Ventilator erneut gestartet werden 
kann. Bei integriertem Thermokontakt ist der Thermoschutz gemäß EN 
60335-2-80 ausgeführt. 
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Nenndaten
Nennspannung / Frequenz
Maximal erlaubte Spannungsabweichung: +6%, -10% gemäß DIN  
IEC 38, plus die maximal erlaubte Frequenz.

Nennleistung
Die maximale Leistung (in Watt), welche der Ventilator vom Stromnetz 
aufnimmt.

Nennstrom
Der Nennstrom ist der maximale Strom, welchen der Ventilator vom 
Stromnetz bei nominaler Nennspannung benötigt. Wenn die Drehzahl 
des Ventilators durch Reduzierung der Spannung gesteuert wird, kann 
der Strom im Motor den festgelegten Nennstrom übersteigen, sofern 
die Spannung gering ist (Bei den empfohlenen Regelgeräten wurde 
dies jedoch berücksichtigt).
Der erhöhte Strom im Motor erfordert eine Herabsetzung der zuläs-
sigen Fördermitteltemperatur. In den technischen Daten wird die max. 
zulässige Fördermitteltemperatur sowohl für den Nennstrom als auch 
bei Drehzahlregelung angegeben. 

Volumenstrom
Der Volumenstrom wird frei blasend dargestellt (ohne Gegendruck). 
Der Volumenstrom wird gemäß DIN 24 163 und BSA BS 848 gemes-
sen. Die angenommene Luftdichte beträgt 1,2 kg/m³ bei 20 °C.

Druck
Der statische Druck wird in den technischen Daten mit ps (Pa) angege-
ben.

Drehzahl
In den technischen Daten werden die nominalen Umdrehungen des 
Ventilators pro Minute bei Nennstrom angegeben.

Kondensator
An die Einphasen-Motoren wird ein Kondensator angeschlossen. Die 
entsprechende Kapazität wird für jeden Ventilator in den technischen 
Daten aufgeführt.   

Schalldruck- und Schallleistungspegel
Der von Ventilatoren an die Umgebung abgegebene Schalldruckpegel 
wird bei optimalem Wirkungsgrad in einem Raum entsprechend einer 
Dämpfung von 20 m² Sabine in einer Entfernung von 3 m gemessen. 
Dies entspricht dem Wert im Freifeld im Abstand von 1 m.
Im Katalog werden bei den Nenndaten die Schalldruckpegel unter Frei-
feldbedingungen angegeben.
Der von Dachventilatoren an die Umgebung abgegebene Schalldruck-
pegel wird bei optimalem Wirkungsgrad bei Freifeldbedingungen in 
einem Abstand von 10 m gemessen.
				  
Raumgröße:	 80 m²		
Die entspr. Schallabsorbtions-
fläche des Raumes:	2 0 m²		
Abstand zum Ventilator (r):	 3 m		
Richtungsfaktor (Q):	 1

Unterschied zwischen:
Schallleistungspegel (Lw) und
Schalldruckpegel (Lp 1 m) ist	 -7 dB		

Der Zusammenhang zwischen Schalldruckpegel und Schallleistungspe-
gel wird in den theoretischen Erläuterungen auf Seite 569 beschrieben.	

Angleichung der Schallwerte
In diesem Katalog wurden alle Schallwerte für Ventilatoren (Schall-
druckpegel und Schallleistungspegel) der Gehörempfindlichkeit durch 
einen A-bewerteten Filter angeglichen.
Die in den Diagrammen aufgeführten Schallleistungspegel wurden am 
Ventilatorenansaug gemessen. Die Oktavbandeinteilung des Schallleis-
tungspegels wurde bei maximalem Wirkungsgrad des Ventilators 
durchgeführt. In den technischen Daten wird der Ansaug-, Ausblas-, 
und Umgebungsschall aufgeführt.

Fördermitteltemperatur
Bei den Nenndaten wird sowohl eine normale Fördermitteltemperatur, 
als auch eine Fördermitteltemperatur bei Drehzahlregelung angegeben.
Bei den Angaben handelt es sich immer um max. zulässige Tempera-
turen. Die Fördermitteltemperatur, bei Drehzahlregelung, bezieht sich 
auf den Betrieb mit elektronischen Steuer-, bzw. Regelgeräten. 

Drehzahlsteuerung 
Möglichkeiten der Drehzahlsteuerung 
Es sollten bei der Wahl der Steuerung sowohl wirtschaftliche als 
auch technische Aspekte in Betracht gezogen werden. Wenn man die 
wirtschaftlichste Lösung sucht, sollte man die Investitionen und die 
Betriebskosten bei der Kalkulation beachten. Die wichtigsten tech-
nischen Aspekte, die man bedenken sollte sind Lautstärke und Lebens-
erwartung. 
Beim Betrieb mit niedrigen Drehzahlen steigt der Energieverbrauch 
an. Dieser zusätzliche Verbrauch wird im Motor in Hitze umgewan-
delt. Eine wesentliche Erhöhung des Energieverbrauchs ändert die 
Betriebstemperatur der Kugellager erheblich und verkürzt somit ihre 
Lebensdauer.     
Geeignete Betriebsbedingungen und Leistungsangaben für die ver-
schiedenen Steuerungsmöglichkeiten:

Transformatoren/EC-Technik
Kein erhöhtes Motorgeräusch während des Steuerungsvorgangs. Die 
Lebenserwartung der Motorenkugellager kann sinken, wenn der Venti-
lator für längere Zeit mit Niederspannung betrieben wird. (Spannungs-
stufe 1 und 2). Für die Steuerung verfügbare Spannungsstufen: Stufe 
1-5. Es können ohne spezielle Vorkehrungen mehrere Ventilatoren über 
den gleichen Transformator betrieben werden, solange der gesamte 
Nennstrom des Steuergerätes nicht überschritten wird. 
Die fünf Kennlinien im Diagramm zeigen die verschiedenen Abgabe-
spannungen unserer Transformatoren.

Stufe (Kennlinie)	 1 	2	   3	  4 	 5
Spannung, einphasig	 80	 105	 130	 160	2 30
Spannung, dreiphasig	 90	 140	 180	2 30	 400
EC-Ventilatoren	2 5%	 50%	 75%	 100%

Einphasige stufenlose Steuerung
Bei Verwendung stufenloser elektronischer Steuergeräte können bei 
niedrigen Drehzahlen Geräuschprobleme durch die Phasenanschnitte 
entstehen. Bei Geräuschkritischen Anwendungen sollten deshalb nur 
transformatorische Steuergeräte verwendet werden. 
Die Lebensdauer der Motorenkugellager wird bei Betrieb mit Nieder-
spannung herabgesetzt. Geeigneter Spannungsbereich: 60-100% 
der Nennspannung. Werden mehrere Ventilatoren mit dem gleichen 
Steuergerät betrieben, erhöht sich der Geräuschpegel und die elektro-
magnetische Störung. 
Für den Anschluss von mehreren Ventilatoren an ein Steuergerät wer-
den abgeschirmte Motorenleitungen empfohlen.

Allgemeine technische Information: Ventilatoren
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Dreiphasige stufenlose Steuerung
Die Drehzahlsteuerung verursacht normalerweise keine Geräusch-
probleme. Die Lebenserwartung der Motorenkugellager wird bei Nie-
derspannung geringfügig herabgesetzt. Geeigneter Spannungsbereich: 
40-100% der Nennspannung. Geeignet für den Betrieb von mehreren 
Ventilatoren über ein Steuergerät. Um die Geräusche und die elektro-
magnetische Störung zu minimieren, empfehlen wir den Einsatz von 
Drosselfiltern, sowie die Verwendung von abgeschirmten Motorenlei-
tungen, sofern mehrere Ventilatoren an ein Steuergerät angeschlossen 
werden.

Explosionsgeschützte Ventilatoren
Der Eigentümer des Gebäudes und der Anlagenbauer sind verantwortlich 
dafür, dass alle Einbauten in explosionsgefährdeten Umgebungen von 
einem anerkannten Prüfinstitut getestet wurden und korrekt eingebaut 
sind. Die Ventilatoren müssen so eingebaut und geschützt sein, dass kein 
Fremdobjekt mit dem Laufrad in Berührung kommen kann und dadurch 
Funken verursacht. Sowohl der Motorschutzschalter als auch der Trans-
formator müssen außerhalb der gefährdeten Zone angebracht werden.

EX-Ventilatoren der Typenreihe EX ...
Diese Ventilatoren sind mit sondergefertigten EX-Motoren ausgestat-
tet. Einphasen-Ventilatoren haben einen speziellen EX-geschützten 
Motorkondensator, welcher in Sand eingebettet ist, gemäß den Anfor-
derung der Temperaturklasse T5.
Die Ventilatorengussgehäuse bestehen aus einer Siluminlegierung, 
die Laufräder sind aus Aluminium gefertigt. Alle EX-Ventilatoren der 
WOLF-Reihe sind EG-baumustergeprüft gemäß ATEX Richtlinie  
EG 94/9. Die Baumusterprüfung bezieht sich auf den Kpl-Ventilator.
Diese Typenreihe muss immer an ein Überstromrelais angeschlossen 
werden, welches den Motor vor Überhitzung oder Kurzschluss schützt 
(wenn zum Beispiel der Rotor festsitzt). Der Motorschutz muss den 
Stromkreis im Falle eines Kurzschlusses innerhalb von 15 Sekunden 
unterbrechen. Der Stromfluss muss komplett unterbrochen sein, d. h. 
der Motorschutzschalter muss eine manuelle Zurückstellung haben. 
Ventilatoren der EX-Typenreihe sind, zum Teil nicht steuerbar.

Sonstige EX-Ventilatoren
Diese Ventilatoren werden in 3~400 V, Ausführung geliefert. Zuläs-
siger Umgebungstemperaturbereich: von -20 °C bis +40 °C. Das Venti-
latorengehäuse und das Laufrad ist aus Aluminium/Stahl gefertigt, die 
Einströmdüse ist aus Stahl, Kunststoff beschichtet. Alle EX-Ventilatoren 
der WOLF-Reihe sind EG-baumustergeprüft gemäß ATEX Richtlinie EG 
94/9. Die Baumusterprüfung bezieht sich auf den Kpl-Ventilator.
Die Ventilatoren sind mit sondergefertigten Außenläufermotoren ausge-
stattet, deren Drehzahl durch Spannungsminderung von 100% bis 15% 
reguliert werden kann. Diese Motoren müssen an einen U-EK Kaltleiter-
Motorschutzschalter angeschlossen werden.

Stufe (Kennlinie)				    1	2	  3	 4	 5
Spannung, dreiphasig	 90	 140	 180	2 30	 400

Die Ventilatorenmotoren haben sechs in Serie geschaltete Kaltleiter (zwei pro 
Phasenwicklung), deren Widerstand von der Motorentemperatur bestimmt 
wird. Wenn die Motorentemperatur die erlaubte Grenze überschreitet, nimmt 
der Widerstand stark zu und der angeschlossene Motorschutz löst einen 
Schaltkontakt aus.

Ventilatoren in EX-Ausführung
WOLF-Ventilatoren in EX-Ausführung sind generell geeignet  für den 
Einsatz in folgenden Bereichen:
Zonen: 	 1 und 2
Zündschutzart: 	 „e“ erhöhte Sicherheit
Explosionsgruppe:	 Gruppe 2 G
Temperaturklassen:	 T1, T2 oder T3

Alle EX-Ventilatoren der WOLF-Reihe sind EG-baumustergeprüft 
gemäß ATEX Richtlinie EG 94/9. Die Baumusterprüfung bezieht sich 
auf den Kpl-Ventilator.
Unsere Ventilatoren sind geprüft bei SP (Schweden), Zelm EX e.K. 
(Deutschland) und SIQ (Slowenien).

Spannung: 	 3 Ph. zweitourig 400 V ± 10% D/Y
Frequenz: 	 50 Hz
Wärmeklasse: 	 F
Schutzart: 	 IP 44
Motorschutz: 	 Kaltleiter, nur in Verbindung mit Auslösegerät

Installation
Alle Ventilatoren können in jeder beliebigen Position eingebaut wer-
den, nur Dachventilatoren sollten horizontal montiert werden. Die 
stabile Konstruktion erlaubt eine Dachschräge bis zu 10°. Dies gilt für 
unsere Typen DV, DH, DN. Um die Übertragung von Vibrationen auf 
das Kanalsystem zu vermeiden, empfehlen wir die Montage mit Ver-
bindungsmanschetten oder flexiblen Stutzen. Alle Ventilatoren sind für 
Dauerbetrieb geeignet.
Die Montage eines geraden Kanalstücks oder eines Schalldämpfers am 
Ansaug oder Ausblas des Ventilators hilft, Druckverluste und Verluste 
des Systemwirkungsgrades durch Strömungsturbulenzen zu vermeiden. 
Das gerade Kanalstück darf keine Filter oder Ähnliches enthalten, und 
die Länge muss mindestens 1 x dem Kanaldurchmesser an der Ventila-
torsaugseite und mindestens 3 x dem Kanaldurchmesser an der Venti-
latorausblasseite entsprechen. (Siehe Abb. 1)

Abb. 1. Richtig installierter Rohrventilator

		
	        
Bei einem rechteckigen Kanal wird der Kanaldurchmesser folgender-
maßen berechnet

	 D = Kanaldurchmesser
	 H = Kanalhöhe
	 B = Kanalbreite

ACHTUNG! Für Planung und Einbau die Montageanleitung beachten, damit 
evtl. erforderliche Abstände eingehalten werden können.

1 Jahr Gewährleistung
Die Gewährleistungslaufzeit ist in den gültigen Lieferbedingungen und 
Konditionen aufgeführt. Die Gewährleistung hat nur Gültigkeit, wenn 
der Thermokontakt-Motorschutz und der Transformator korrekt ange-
schlossen wurden.

Geräusche
Die Toleranzen entsprechen den technischen Lieferbedingungen für 
Ventilatoren DIN 24166, Klasse 3.
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Schnellauswahl

Dachventilatoren	 8-47

DV/DVI
Volumenstrom: 400 - 16.500 m³/h

DH
Volumenstrom: 400 - 16.500 m³/h

DN/DNI
Volumenstrom: 1.980 - 31.500 m³/h

EX-Ventilatoren	 48-55

DEX
Volumenstrom: 1.475 - 8.590 m³/h

Zubehör	 56-58

KR
Klapprahmen

AR
Adapterrahmen

FS
Flachdachsockel

AS/AS-EX
Flexibler Stutzen

AK
Anströmkammer

SD
Sockelschalldämpfer 

VS/VS-EX/VM
Sockelschalldämpfer 

AF
Ansaugflansch

Trafo-Steuergeräte

RTE	 59

RTD	 60

TE/TD	 60

Schalter

S5 100T1/S5 100T3	 61

RS	 61

S2D SKT	 61

S2E 160	 62

Motorschutz

TÜS 230	 62

Dach- / EX-Ventilatoren	 Zubehör / Elektrisches Zubehör	
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Dachventilatoren

Allgemein
WOLF-Dachventilatoren sind entwickelt für den Einsatz in effektiven 
Abluftsystemen.
Die komplette Baureihe ist ausgestattet mit einem seewasserbestän-
digen Aluminiumgehäuse. Der Grundrahmen sowie das integrierte 
Vogelschutzgitter sind aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschich-
tet. 
Die Laufräder sind von Baugröße 190-355 aus Kunststoff PA6, ab 
Bgr. 400 aus Aluminium. Bgr. 800 und 900 haben geschweißte Stahl-
laufräder, kunststoffbeschichtet.

WOLF Baureihe
Die WOLF-Dachventilatoren der Standardreihe gibt es mit vertikaler 
und horizontaler Ausblasrichtung (bis Bgr. 710). Die vertikalen Aus-

führungen sind optional mit einer Schalldämmhaube mit 50 mm Iso-
lierung (Gewicht 60 kg/m³) lieferbar. Alle Dachventilatoren verfügen 
über selbstreinigende rückwärts gekrümmte Laufräder. Das umfang-
reiche Zubehör lässt sich nahezu in jeder Applikation kombinieren.

Motoren
Zum Einsatz kommen in der Standardreihe DV/DH spannungssteuer-
bare Außenläufermotoren. Bei den Ventilatoren DN kommen mit eini-
gen Ausnahmen spannungssteuerbare Motoren der IEC-Baureihe zum 
Einsatz. Die Dachventilatoren der Reihe DEX besitzen ATEX geprüfte 
Außenläufermotoren.

DV / DVI
Beispiel einer Installationsanordnung

Auch als DH; DN möglich

VM
Motorbetriebene 
Verschlussklappe

DV / DVI
Beispiel einer Installationsanordnung

Auch als DH; DN möglich

VS
Selbsttätige 
Verschlussklappe

AS
Flexibler Stutzen

AS
Flexibler Stutzen

AF
Ansaugflansch

AF
Ansaugflansch

AR
Adapterrahmen

KR
Klapprahmen

FS
Flachdachsockel

FS
Flachdachsockel
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Alle Dachventilatoren sind ausgerüstet mit einem effektiven Motor-
schutz über Thermokontakt (außer DN/DNI Baugr. 800 und 900) bzw. 
Kaltleiter (DEX). 
Die Reihe DV/DH/DN verfügt ab Bgr. 355  über ausgeführte Thermo-
kontakte, die an ein Motorschutzgerät angeschlossen werden müssen.

Anwendungsbeispiel DV/DVI

DH
Beispiel einer Installationsanordnung

Auch als DV; DN möglich

VS
Selbsttätige 
Verschlussklappe

SD
Sockelschalldämpfer

AS
Flexibler Stutzen

AK
Anströmkammer

FS
Flachdachsockel

AF
Ansaugflansch

AS-EX
Flexibler Stutzen

VS-EX
Selbsttätige 
Verschlussklappe

AR
Adapterrahmen

DEX
Beispiel einer Installationsanordnung

Weitere Informationen im Kapitel
EX-Ventilatoren
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 190 - 225

 Weitere Informationen siehe S. 12

DV / DH / DVI		  190-2 E	22 5-2 E	22 5-4 E	
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	2 30	2 30	

Phasen	 ~	 1	 1	 1	

Nennleistung	 W	 80	 130	 50	

Nennstrom	 A	 0,36	 0,55	 0,2	

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 0,13 (480)	 0,27 (980)	 0,11 (400)	

Drehzahl	 min-1	2 630	2 500	 1410	

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40	 40	

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40	 40	

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 49/41 (DH+2dB)	 49/41 (DH+2dB)	 41/33	 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 44/36	 44/36	 35/27	

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 7/7/12	 9/9/14	 8/8/13	

Isolationsklasse, Motor		  B	 B	 B	

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44	 IP 44	

Kondensator	 µF	2	  3	2	

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 1,5	 RTE 1,5	 RTE 1,5	

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 230V max. 16A		  S2E 160	 S2E 160	 S2E 160	

Elektrisches Schaltbild S. 6		  8	 8	 8		

DV/DVI DHDV

DVI

DH
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DV / DH / DVI 190-2 E						   
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 71	 42	 60	 64	 66	 65	 62	 57	 50

LwA Umgebung	 dB (A)	 72	 43	 61	 65	 67	 66	 63	 58	 51

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 67	 54	 56	 60	 62	 61	 58	 53	 46

mit SD 190/225

LwA saugseitig	 dB (A)	 60	 40	 55	 56	 55	 46	 42	 37	 32

Messbedingungen: qv = 0,07 m3/s, Ps = 190 Pa			 

DV / DH / DVI 225-2 E						   
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 71	 42	 60	 64	 66	 65	 62	 57	 50

LwA Umgebung	 dB (A)	 72	 43	 61	 65	 67	 66	 63	 58	 51

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 67	 54	 56	 60	 62	 61	 58	 53	 46

mit SD 190/225

LwA saugseitig	 dB (A)	 60	 40	 55	 56	 55	 46	 42	 37	 32

Messbedingungen: qv = 0,14 m3/s, Ps = 240 Pa		

DV / DH / DVI 225-4 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 63	 34	 52	 56	 58	 57	 54	 49	 42

LwA Umgebung	 dB (A)	 64	 35	 53	 57	 59	 58	 55	 50	 43

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 58	 51	 51	 53	 51	 45	 38	 36	 30

mit SD 190/225

LwA saugseitig	 dB (A)	 52	 32	 47	 48	 47	 38	 34	2 9	2 4

Messbedingungen: qv = 0,07 m3/s, Ps = 62 Pa

 x    2-stufig; niedrige Drehzahl  x    2-stufig; niedrige Drehzahl

 x    2-stufig; niedrige Drehzahl

DV/DH/DVI 190-2 E DV/DH/DVI 225-2 E

DV/DH/DVI 225-4 E
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 310K

DV / DH / DVI	  	310K-4 E	 310K-6 E
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	2 30	

Phasen	 ~	 1	 1	

Nennleistung	 W	 130	 70	

Nennstrom	 A	 0,58	 0,35	

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 0,42 (1500)	 0,32 (1150)	

Drehzahl	 min-1	 1365	 1040	

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40	

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40	

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 44/36 (DH+2dB)	 37/29 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 35/27	2 8/20

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 10/10/15	 10/10/15	

Isolationsklasse, Motor		  B	 B	

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44	

Kondensator	 µF	 4	 1,5	

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 1,5	 RTE 1,5	

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 230V max. 16A		  S2E 160	 S2E 160	

Elektrisches Schaltbild S. 6		  8	 8

DH

DVI

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Kunststoff PA6 25GV

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor 
oder Transformator bzw. auch 2-stufiger Betrieb mit 
Drehzahlumschalter möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DV
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DV/DH/DVI 310K-4 E DV/DH/DVI 310K-6 E

DV/DVI DH

 x    2-stufig; niedrige Drehzahl  x    2-stufig; niedrige Drehzahl

DV / DH / DVI 310K-4 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 65	 52	 54	 58	 60	 59	 56	 51	 44

LwA Umgebung	 dB (A)	 67	 54	 56	 60	 62	 61	 58	 53	 46

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 58	 51	 51	 53	 51	 45	 38	 36	 30

mit SD 310/311

LwA saugseitig	 dB (A)	 55	 49	 49	 50	 48	 41	 35	 31	2 9

Messbedingungen: qv = 0,14 m3/s, Ps = 220 Pa						    

					   

DV / DH / DVI 310K-6 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 58	 45	 47	 52	 53	 53	 49	 44	 36

LwA Umgebung	 dB (A)	 60	 47	 49	 54	 55	 55	 51	 46	 38

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 51	 44	 44	 47	 44	 39	 31	2 9	22

mit SD 310/311

LwA saugseitig	 dB (A)	 49	 42	 42	 44	 41	 35	2 8	2 4	2 1

Messbedingungen: qv = 0,12 m3/s, Ps = 124 Pa						    
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 310L

DV / DH / DVI 		  310L-4 E	 310L-6 E
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	2 30		

Phasen	 ~	 1	 1		

Nennleistung	 W	 150	 100		

Nennstrom	 A	 0,65	 0,38		

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 0,49 (1760)	 0,44 (1580)		

Drehzahl	 min-1	 1340	 940		

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40		

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40		

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 45/37 (DH+2dB)	 38/30 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 36/28	2 9/21		

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 11/11/16	 11/11/16		

Isolationsklasse, Motor		  B	 B		

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44		

Kondensator	 µF	 5	2		 

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 1,5	 RTE 1,5		

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 230V max. 16A		  S2E 160	 S2E 160		

Elektrisches Schaltbild S. 6		  8	 8			 

DH

DVI

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Kunststoff PA6 25GV

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor 
oder Transformator bzw. auch 2-stufiger Betrieb mit 
Drehzahlumschalter möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DV
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66

70

DV/DH/DVI 310L-4 E

59

DV/DH/DVI 310L-6 E

64

DV/DVI

 x    2-stufig; niedrige Drehzahl  x    2-stufig; niedrige Drehzahl

DHDV / DH / DVI 310L-4 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 66	 53	 55	 59	 61	 60	 57	 52	 45

LwA Umgebung	 dB (A)	 68	 55	 57	 61	 63	 62	 59	 54	 47

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 59	 52	 52	 54	 52	 46	 39	 37	 31

mit SD 310/311

LwA saugseitig	 dB (A)	 56	 50	 50	 51	 49	 42	 36	 32	 30

Messbedingungen: qv = 0,28 m3/s, Ps = 169 Pa						    

					   

DV / DH / DVI 310L-6 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 59	 46	 48	 53	 54	 54	 50	 45	 37

LwA Umgebung	 dB (A)	 61	 48	 50	 55	 56	 56	 52	 47	 39

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 52	 45	 45	 48	 45	 40	 32	 30	2 3

mit SD 310/311

LwA saugseitig	 dB (A)	 50	 43	 43	 45	 42	 36	2 9	2 5	22

Messbedingungen: qv = 0,17 m3/s, Ps = 137 Pa						    
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 355

DV / DH / DVI 		  355-4 E	 355-4 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	 400		

Phasen	 ~	 1	 3		

Nennleistung	 W	2 80	2 60		

Nennstrom	 A	 1,30	 0,60		

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 0,79 (2850)	 0,76 (2750)		

Drehzahl	 min-1	 1400	 1300		

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40		

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40		

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 47/39 (DH+2dB)	 47/39 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 38/30	 38/31		

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	2 5/25/31	2 5/25/31		

Isolationsklasse, Motor		  B	 B		

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44		

Kondensator	 µF	 8	 -		

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 1,5	 RTD 2		

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 S2D SKT		

Elektrisches Schaltbild S. 6		  1	 5			 

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Kunststoff PA6 25GV

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DH

DVI

DV
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DV/DH/DVI 355-4 DDV/DH/DVI 355-4 E

DHDV / DH / DVI 355-4 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 68	 55	 57	 61	 63	 62	 59	 54	 47

LwA Umgebung	 dB (A)	 70	 57	 59	 63	 65	 64	 61	 56	 49

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 61	 54	 54	 56	 54	 48	 41	 39	 33

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 58	 52	 52	 53	 49	 43	 37	 38	 32

Messbedingungen: qv = 0,45 m3/s, Ps = 240 Pa						    

					   

DV / DH / DVI 355-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 68	 55	 57	 61	 63	 62	 59	 54	 47

LwA Umgebung	 dB (A)	 70	 57	 59	 63	 65	 64	 61	 56	 49

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 61	 54	 54	 56	 54	 48	 41	 39	 33

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 58	 52	 52	 53	 49	 43	 37	 38	 32

Messbedingungen: qv = 0,45 m3/s, Ps = 240 Pa						    

					   

DV/DVI

 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 400

DV / DH / DVI 		  400-4 E	 400-6 E
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	2 30		

Phasen	 ~	 1	 1		

Nennleistung	 W	 470	 160		

Nennstrom	 A	2 ,10	 0,75		

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 1,06 (3800)	 0,78 (2800)		

Drehzahl	 min-1	 1350	 800		

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40		

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40		

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 51/43 (DH+2dB)	 43/35 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 42/34	 34/26		

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	2 9/29/35	2 5/25/31		

Isolationsklasse, Motor		  F	 F		

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54		

Kondensator	 µF	 8	 5		

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 3	 RTE 1,5		

Elektrisches Schaltbild S. 6		  1	2			  

DH

DVI

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DV
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DV/DH/DVI 400-4 E DV/DH/DVI 400-6 E

DHDV / DH / DVI 400-4 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 72	 59	 61	 65	 67	 66	 63	 58	 51

LwA Umgebung	 dB (A)	 74	 61	 63	 67	 69	 68	 65	 60	 53

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 65	 58	 58	 60	 58	 52	 45	 43	 37

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 62	 56	 56	 57	 53	 47	 41	 42	 36

Messbedingungen: qv = 0,69 m3/s, Ps = 256 Pa						    

					      

DV / DH / DVI 400-6 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 64	 51	 53	 58	 59	 59	 55	 50	 42

LwA Umgebung	 dB (A)	 66	 53	 55	 60	 61	 61	 57	 52	 44

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 57	 50	 50	 53	 50	 45	 37	 35	2 8

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 54	 48	 48	 49	 45	 40	 33	 34	2 7

Messbedingungen: qv = 0,44 m3/s, Ps = 125 Pa						    

					   

DV/DVI
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 400

DV / DH / DVI 		  400-4 D	 400-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400		

Phasen	 ~	 3	 3		

Nennleistung	 W	 440	 170		

Nennstrom	 A	 0,80	 0,42		

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 1,06 (3800)	 0,79 (2850)		

Drehzahl	 min-1	 1350	 910		

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 60		

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40		

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 51/43 (DH+2dB)	 43/35 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 42/34	 34/26		

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	2 8/28/34	2 5/25/31		

Isolationsklasse, Motor		  F	 F		

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54		

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 2	 RTD 2		

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  S2D SKT	 S2D SKT		

Elektrisches Schaltbild S. 6		  5	 7			 

DH

DVI

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DV
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DV/DH/DVI 400-4 D

64

70

DV/DH/DVI 400-6 D

DV/DVI DHDV / DH / DVI 400-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 72	 59	 61	 65	 67	 66	 63	 58	 51

LwA Umgebung	 dB (A)	 74	 61	 63	 67	 69	 68	 65	 60	 53

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 65	 58	 58	 60	 58	 52	 45	 43	 37

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 62	 56	 56	 57	 53	 47	 41	 42	 36

Messbedingungen: qv = 0,67 m3/s, Ps = 300 Pa						    

					   

DV / DH / DVI 400-6 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 64	 51	 53	 58	 59	 59	 55	 50	 42

LwA Umgebung	 dB (A)	 66	 53	 55	 60	 61	 61	 57	 52	 44

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 57	 50	 50	 53	 50	 45	 37	 35	2 8

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 54	 48	 48	 49	 45	 40	 33	 34	2 7

Messbedingungen: qv = 0,49 m3/s, Ps = 120 Pa						    

					   

 Y = Sternschaltung  Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 450

Weitere Informationen siehe S. 22

DV / DH / DVI		  450-4 E	 450-6 E	 450-4 D	
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	2 30	 400	

Phasen	 ~	 1	 1	 3	

Nennleistung	 W	 740	 300	 720	

Nennstrom	 A	 3,40	 1,65	 1,40	

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 1,58 (5700)	 1,11 (4000)	 1,53 (5500)	

Drehzahl	 min-1	 1260	 840	 1210	

Fördermitteltemperatur	 °C	 60	 50	 40	

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40	 40	

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 53/45 (DH+2dB)	 46/38 (DH+2dB)	 53/45 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 44/36	 37/29	 44/36	

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 40/40/47	 40/40/47	 30/30/38	

Isolationsklasse, Motor		  F	 F	 F	

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54	 IP 54	

Kondensator	 µF	 16	 8	 -	

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 5	 RTE 3	 RTD 2	

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 -	 S2D SKT	

Elektrisches Schaltbild S. 6		2	2	    5	

DV/DVI DH
DV

DH

DVI
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DV / DH / DVI 450-4 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 74	 61	 63	 67	 69	 68	 65	 60	 53

LwA Umgebung	 dB (A)	 76	 63	 65	 69	 71	 70	 67	 62	 55

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 67	 60	 60	 62	 60	 54	 47	 45	 39

mit SD 450/450/500
LwA saugseitig	 dB (A)	 64	 58	 58	 58	 56	 48	 40	 38	 36

Messbedingungen: qv = 1,06 m3/s, Ps = 270 Pa		

DV / DH / DVI 450-6 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 67	 54	 56	 61	 62	 62	 58	 53	 45

LwA Umgebung	 dB (A)	 69	 56	 58	 63	 64	 64	 60	 55	 47

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 60	 53	 53	 56	 53	 48	 40	 38	 31

mit SD 450/450/500
LwA saugseitig	 dB (A)	 57	 51	 51	 52	 49	 42	 33	 31	2 8

Messbedingungen: qv = 0,58 m3/s, Ps = 158 Pa	

DV/DH/DVI 450-4 E DV/DH/DVI 450-6 E

DV/DH/DVI 450-4 D

DV / DH / DVI 450-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 74	 61	 63	 67	 69	 68	 65	 60	 53

LwA Umgebung	 dB (A)	 76	 63	 65	 69	 71	 70	 67	 62	 55

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 67	 60	 60	 62	 60	 54	 47	 45	 39

mit SD 450/450/500
LwA saugseitig	 dB (A)	 64	 58	 58	 58	 56	 48	 40	 38	 36

Messbedingungen: qv = 0,83 m3/s, Ps = 350 Pa			 

 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 450L

DV / DH / DVI 		  450L-6 E	 450L-4 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	 400	

Phasen	 ~	 1	 3	

Nennleistung	 W	 440	 900	

Nennstrom	 A	2 ,00	 1,80	

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 1,33 (4800)	 1,83 (6600)	

Drehzahl	 min-1	 915	 1320	

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40	

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40	

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 47/39 (DH+2dB)	 54/36 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 38/30	 45/37	

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 42/42/50	 43/43/51	

Isolationsklasse, Motor		  F	 F	

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54	

Kondensator	 µF	 10	 -	

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 3	 RTD 2

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 S2D SKT	

Elektrisches Schaltbild S. 6		2	   7	

DH

DVI

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DV
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DV/DH/DVI 450L-6 E DV/DH/DVI 450L-4 D

DV/DVI DHDV / DH / DVI 450L-6 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 68	 55	 57	 62	 63	 63	 59	 54	 46

LwA Umgebung	 dB (A)	 70	 57	 59	 64	 65	 65	 61	 56	 48

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 61	 54	 54	 57	 54	 49	 41	 39	 32

mit SD 450/450L/500

LwA saugseitig	 dB (A)	 58	 52	 52	 53	 50	 43	 34	 32	2 9

Messbedingungen: qv = 0,69 m3/s, Ps = 177 Pa						    

					   

DV / DH / DVI 450L-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 75	 62	 64	 68	 70	 69	 66	 61	 54

LwA Umgebung	 dB (A)	 77	 64	 66	 70	 72	 71	 68	 63	 56

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 68	 61	 61	 63	 61	 55	 48	 46	 40

mit SD 450/450L/500

LwA saugseitig	 dB (A)	 65	 59	 59	 59	 57	 49	 41	 39	 37

Messbedingungen: qv = 0,83 m3/s, Ps = 420 Pa						    

					   

 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 500

DV / DH / DVI 		  500-6 E	 500-4 D	 500-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	 400	 400	

Phasen	 ~	 1	 3	 3	

Nennleistung	 W	 450	 1190	 440	

Nennstrom	 A	2 ,3	2 ,10	 1,00	

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 1,45 (5200)	2 ,19 (7900)	 1,50 (5400)	

Drehzahl	 min-1	 910	 1325	 870	

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40	 40	

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40	 40	

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 46/38 (DH+2dB) 	 56/48 (DH+2dB)	 46/38 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 37/29	 47/39	 37/29	

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 45/45/52	 49/49/57	 42/42/49	

Isolationsklasse, Motor		  F	 F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54	 IP 54	

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 3	 RTD 4	 RTD 2	

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 S2D SKT	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		2	   7	 7	

Weitere Informationen siehe S. 28

DV/DVI DHDV

DH

DVI
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DV / DH / DVI 500-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 77	 64	 66	 70	 72	 71	 68	 63	 56

LwA Umgebung	 dB (A)	 79	 66	 68	 72	 74	 73	 70	 65	 58

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 70	 63	 63	 65	 63	 57	 50	 48	 42

mit SD 450/450L/500
LwA saugseitig	 dB (A)	 67	 61	 61	 61	 59	 51	 43	 41	 39

Messbedingungen: qv = 1,11 m3/s, Ps = 500 Pa			 

DV/DH/DVI 500-4 D

DV/DH/DVI 500-6 D

DV/DH/DVI 500-6 E

DV / DH / DVI 500-6 E						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 67	 54	 56	 61	 62	 62	 58	 53	 45

LwA Umgebung	 dB (A)	 69	 56	 58	 63	 64	 64	 60	 55	 47

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 60	 53	 53	 56	 53	 48	 40	 38	 31

mit SD 450/450L/500
LwA saugseitig	 dB (A)	 57	 51	 51	 52	 49	 42	 33	 31	2 8

Messbedingungen: qv = 0,83 m3/s, Ps = 200 Pa					     	

					   

DV / DH / DVI 500-6 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 67	 54	 56	 61	 62	 62	 58	 53	 45

LwA Umgebung	 dB (A)	 69	 56	 58	 63	 64	 64	 60	 55	 47

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 60	 53	 53	 56	 53	 48	 40	 38	 31

mit SD 450/450L/500
LwA saugseitig	 dB (A)	 57	 51	 51	 52	 49	 42	 33	 31	2 8

Messbedingungen: qv = 0,83 m3/s, Ps = 200 Pa			 

 Y = Sternschaltung

 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI 560

DV / DH / DVI		  560-4 D	 560-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400		

Phasen	 ~	 3	 3		

Nennleistung	 W	 1900	 720		

Nennstrom	 A	 3,50	 1,50		

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	2 ,92 (10500)	2 ,10 (7550)		

Drehzahl	 min-1	 1210	 830		

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40		

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	 40		

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 58/50 (DH+2dB)	 49/41 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 49/41	 39/32		

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 58/58/70	 47/47/59		

Isolationsklasse, Motor		  F	 F		

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54		

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 4	 RTD 2		

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y	 Trafo	 S2D SKT	 S2D SKT		

Elektrisches Schaltbild S. 6		  7	 7			 

DVI

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DV

DH
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DV/DH/DVI 560-4 D DV/DH/DVI 560-6 D

DV / DH / DVI 560-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 79	 66	 68	 72	 74	 73	 70	 65	 58

LwA Umgebung	 dB (A)	 81	 68	 70	 74	 76	 75	 72	 67	 60

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 72	 65	 65	 67	 65	 59	 52	 50	 44

mit SD 560/630

LwA saugseitig	 dB (A)	 70	 64	 63	 64	 63	 56	 49	 46	 45

Messbedingungen: qv = 1,39 m3/s, Ps = 560 Pa						    

					   

DV / DH / DVI 560-6 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 70	 57	 59	 64	 65	 65	 61	 56	 48

LwA Umgebung	 dB (A)	 72	 59	 61	 66	 67	 67	 63	 58	 50

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 63	 56	 56	 59	 56	 51	 43	 41	 34

mit SD 560/630

LwA saugseitig	 dB (A)	 61	 55	 54	 56	 54	 48	 40	 37	 35

Messbedingungen: qv = 1,39 m3/s, Ps = 183 Pa						    

					   

DV/DVI DH

 Y = Sternschaltung  Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI		  630-4 D	 630-6 D	
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400		

Phasen	 ~	 3	 3		

Nennleistung	 W	 3900	 1100		

Nennstrom	 A	 6,7	2 ,10		

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 3,94 (14200)	2 ,78 (10000)		

Drehzahl	 min-1	 1400	 860	

Fördermitteltemperatur	 °C	 50	 50		

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 50	 50		

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 66/58 (DH+2dB)	 53/45 (DH+2dB)	

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 57/49	 44/36		

Gewicht DV/DH/DVI 	 kg	 85/85/99	 65/65/79		

Isolationsklasse, Motor		  F	 F		

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54		

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 7	 RTD 4		

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  S2D SKT	 S2D SKT		

Elektrisches Schaltbild S. 6		  7	 7	

DV / DH / DVI 630

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DVI

DV

DH
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DV / DH / DVI 630-4 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 87	 74	 76	 80	 82	 81	 78	 73	 66

LwA Umgebung	 dB (A)	 89	 76	 78	 82	 84	 83	 80	 75	 68

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 80	 73	 73	 75	 73	 67	 60	 58	 52

mit SD 560/630
LwA saugseitig	 dB (A)	 78	 72	 71	 72	 71	 64	 57	 54	 53

Messbedingungen: qv = 2,5 m3/s, Ps = 700 Pa 					     	

					   

DV / DH / DVI 630-6 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 74	 61	 63	 68	 69	 69	 65	 60	 52

LwA Umgebung	 dB (A)	 76	 63	 65	 70	 71	 71	 67	 62	 54

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 67	 60	 60	 63	 60	 55	 47	 45	 38

mit SD 560/630
LwA saugseitig	 dB (A)	 65	 59	 58	 60	 58	 52	 44	 41	 39

Messbedingungen: qv = 1,67 m3/s, Ps = 300 Pa					     	

					   

87

92

DV/DH/DVI
630-4 D DV/DH/DVI

630-6 D

DV/DVI DH

 Y = Sternschaltung Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DV / DH / DVI		  710-6 D 
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	

Phasen	 ~	 3	

Nennleistung	 W	2 000	

Nennstrom	 A	 4,0	

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 4,58 (16500)	

Drehzahl	 min-1	 890	

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 40	

Schalldruckpegel DV/DH bei 4/10 m	 dB (A)	 58/50 (DH+2dB)

Schalldruckpegel DVI bei 4/10 m	 dB (A)	 49/41	

Gewicht DV/DH/DVI	 kg	 88/88/104	

Isolationsklasse, Motor		  F	

Schutzart, Motor		  IP 54	

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 4	

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  S2D SKT	

Elektrisches Schaltbild S. 6		  7

DV / DH / DVI 710

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DVI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Außenläufermotor, spannungssteuerbar mit Thyristor oder 
Transformator bzw. bei 400 V-Ausführung auch 2-stufiger 
Betrieb durch D/Y-Schaltung möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 

DVI

DV

DH
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DV/DH/DVI 710-6 D

DV / DH / DVI 710-6 D						    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 79	 66	 68	 73	 74	 74	 70	 65	 57

LwA Umgebung	 dB (A)	 81	 68	 70	 75	 76	 76	 72	 67	 59

LwA Umgebung DVI	 dB (A)	 72	 65	 65	 68	 65	 60	 52	 50	 43

mit SD 710
LwA saugseitig	 dB (A)	 69	 63	 62	 65	 60	 54	 45	 42	 46

Messbedingungen: qv = 2,78 m3/s, Ps = 375 Pa					     	

					   

DV/DVI DH

 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DN / DNI 355

DN / DNI 		  355-6 D	 355-2 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3

Nennleistung	 W	 P2* 180	 P2* 1,5

Nennstrom	 A	 1,10	 3,50

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	 0,55 (1980)	 1,65 (5825)

Drehzahl	 min-1	 955	2 700

Fördermitteltemperatur	 °C	 120	 120

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 100	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 50/42	 62/54

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 31/23	 53/45

Gewicht DN/DNI	 kg	2 6/32	 30/36

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 2	 RTD 4

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  S2D SKT	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		  6	 6

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DNI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Motor außerhalb des Luftstroms

•	 Fördermitteltemperatur bis 120 °C

•	 Normmotor, spannungssteuerbar mit Transformator bzw. bei 
400 V-Ausführung auch 2-stufiger Betrieb durch D/Y-Schaltung 
möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 
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DN / DNI 355-6 D							    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 61	 36	 50	 55	 56	 56	 52	 47	 39

LwA Umgebung	 dB (A)	 63	 38	 52	 57	 58	 58	 54	 49	 41

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 54	2 9	 43	 48	 49	 49	 45	 40	 32

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 51	2 6	 40	 45	 46	 46	 42	 37	2 9

Messbedingungen: qv = 0,30 m3/s, Ps = 152 Pa						    

										        

DN / DNI 355-2 D							    
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 83	 58	 72	 77	 78	 78	 74	 69	 61

LwA Umgebung	 dB (A)	 85	 60	 74	 79	 80	 80	 76	 71	 63

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 76	 47	 65	 69	 71	 70	 67	 62	 55

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 71	 42	 60	 64	 66	 65	 62	 57	 50

Messbedingungen: qv = 0,9 m3/s, Ps = 1205 Pa						    

				  

1

5

5

61

67

4321

DN/DNI
355-6 D

DN/DNI 
355-2 D

DN/DNI

 Y = Sternschaltung  Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DN / DNI 355

DN / DNI		  355-4 E	 355-4 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	 400

Phasen	 ~	 1	 3

Nennleistung	 W	 P2* 370	 P2* 370

Nennstrom	 A	 1,50	 0,95

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	 0,85 (3000)	 0,86 (3020)

Drehzahl	 min-1	 1411	 1420

Fördermitteltemperatur	 °C	 120	 120

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 100	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 49/41	 50/42

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 40/32	 40/32

Gewicht DN/DNI	 kg	2 7/33	2 7/33

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54

Kondensator	 µF	 12	 -

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 1,5	 RTD 2

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		  9	 6

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständi-
gem Aluminium, bei Ausführung DNI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Motor außerhalb des Luftstroms

•	 Fördermitteltemperatur bis 120 °C

•	 Normmotor, spannungssteuerbar mit Transformator bzw. bei 
400 V-Ausführung auch 2-stufiger Betrieb durch D/Y-Schaltung 
möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 
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DN/DNIDN / DNI 355-4 E / 355-4 D
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 70	 41	 59	 63	 65	 64	 61	 56	 49

LwA Umgebung	 dB (A)	 72	 43	 61	 65	 67	 66	 63	 58	 51

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 63	 34	 52	 56	 58	 57	 54	 49	 42

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 60	 31	 49	 53	 55	 54	 51	 46	 39

Messbedingungen: qv = 0,45 m3/s, Ps = 315 Pa						    
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 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DN / DNI 400 - 450

DN / DNI	 400-4 E	 400-4 D	 450-4 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	2 30	 400	 400

Phasen	 ~	 1	 3	 3

Nennleistung	 W	 P2* 370	 P2* 370	 P2* 750

Nennstrom	 A	2 ,00	 1,40	2 ,5

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	 1,00 (3600)	 1,10 (3960)	 1,55 (5620)

Drehzahl	 min-1	 1420	 1420	 1350

Fördermitteltemperatur	 °C	 120	 120	 120

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 100	 100	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 52/44	 52/44	 54/46

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 43/35	 43/35	 45/37

Gewicht DN/DNI	 kg	 33/39	 33/39	 38/46

Isolationsklasse, Motor		  F	 F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54	 IP 54

Kondensator	 µF	 12	 -	 -

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTE 3	 RTD 2	 RTD 4

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 S2D SKT	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		  9	 6	 6

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

DN/DNI 400 DN/DNI 450

Weitere Informationen siehe S. 40
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DN / DNI 400-4 E
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 73	 60	 62	 66	 68	 67	 64	 59	 52

LwA Umgebung	 dB (A)	 75	 62	 64	 68	 70	 69	 66	 61	 54

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 66	 59	 59	 61	 60	 56	 47	 45	 39

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 63	 57	 57	 58	 54	 48	 42	 43	 37

Messbedingungen: qv = 0,69 m3/s, Ps = 249 Pa						    

				  

 Y = Sternschaltung

DN/DNI 400-4 DDN/DNI 400-4 E

DN/DNI 450-4 D

DN / DNI 450-4 D
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 75	 62	 64	 68	 70	 69	 66	 61	 54

LwA Umgebung	 dB (A)	 77	 64	 66	 70	 72	 71	 68	 63	 56	

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 68	 61	 61	 63	 61	 55	 48	 46	 40

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 65	 59	 59	 59	 57	 49	 41	 39	 37

Messbedingungen: qv = 1,09 m3/s, Ps = 362 Pa						    

				  

DN / DNI 400-4 D
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		
	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 73	 60	 62	 66	 68	 67	 64	 59	 52

LwA Umgebung	 dB (A)	 75	 62	 64	 68	 70	 69	 66	 61	 54

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 66	 59	 59	 61	 60	 56	 47	 45	 39

mit SD 355/400

LwA saugseitig	 dB (A)	 63	 57	 57	 58	 54	 48	 42	 43	 37

Messbedingungen: qv = 0,74 m3/s, Ps = 285 Pa						    

				  

 Y = Sternschaltung



40

Dachventilatoren

DN / DNI 500

DN / DNI		  500-4 D	 500-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3

Nennleistung	 W	 P2* 1500	 P2* 550

Nennstrom	 A	 4,30	2 ,35

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	2 ,17 (7800)	 1,39 (5000)

Drehzahl	 min-1	 1330	 850

Fördermitteltemperatur	 °C	 120	 120

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 100	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 57/49	 47/39

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 48/40	 38/30

Gewicht DN/DNI	 kg	 49/57	 48/55

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 7	 RTD 4

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  S2D SKT	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		  6	 6

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DNI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Motor außerhalb des Luftstroms

•	 Fördermitteltemperatur bis 120 °C

•	 Normmotor, spannungssteuerbar mit Transformator bzw. bei 
400 V-Ausführung auch 2-stufiger Betrieb durch D/Y-Schaltung 
möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 
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DN / DNI 500-4 D							     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 78	 65	 67	 71	 73	 72	 69	 64	 57

LwA Umgebung	 dB (A)	 80	 67	 69	 73	 75	 74	 71	 66	 59

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 71	 64	 64	 66	 64	 58	 51	 49	 43

mit SD 450/499/500

LwA saugseitig	 dB (A)	 68	 62	 62	 62	 60	 52	 44	 42	 40

Messbedingungen: qv = 1,09 m3/s, Ps = 250 Pa						    

				  

DN / DNI 500-6 D							     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 68	 55	 57	 62	 63	 63	 59	 54	 46

LwA Umgebung	 dB (A)	 70	 57	 59	 64	 65	 65	 61	 56	 48

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 61	 54	 54	 57	 54	 49	 41	 39	 32

mit SD 450/499/500

LwA saugseitig	 dB (A)	 58	 52	 52	 53	 50	 43	 34	 32	2 9

Messbedingungen: qv = 0,69 m3/s, Ps = 250 Pa						    

				  

DN/DNI 500-4 D

Y

DN/DNI 500-6 D

DN/DNI

 Y = Sternschaltung Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DN / DNI 560

DN / DNI		  560-4 D	 560-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3

Nennleistung	 W	 P2* 2200	 P2* 750

Nennstrom	 A	 5,80	2 ,10

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	 3,00 (10800)	2 ,08 (7500)

Drehzahl	 min-1	 1400	 850

Fördermitteltemperatur	 °C	 120	 120

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 100	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 59/51	 50/42

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 50/42	 41/33

Gewicht DN/DNI	 kg	 58/70	 57/69

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 7	 RTD 4

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  S2D SKT	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		  6	 6			 

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DNI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln aus 
Aluminium

•	 Motor außerhalb des Luftstroms

•	 Fördermitteltemperatur bis 120 °C

•	 Normmotor, spannungssteuerbar mit Transformator bzw. bei 
400 V-Ausführung auch 2-stufiger Betrieb durch D/Y-Schaltung 
möglich

•	 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit ausgeführ-
ten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 
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DN / DNI 560-4 D							     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 80	 67	 69	 73	 75	 74	 71	 66	 59

LwA Umgebung	 dB (A)	 82	 69	 71	 75	 77	 76	 73	 68	 61

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 73	 66	 66	 68	 66	 62	 54	 52	 45

mit SD 560/630

LwA saugseitig	 dB (A)	 71	 65	 64	 65	 64	 57	 50	 47	 46

Messbedingungen: qv = 1,49 m3/s, Ps = 701 Pa						    

				  

DN / DNI 560-6 D							     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 71	 58	 60	 65	 66	 66	 62	 57	 49

LwA Umgebung	 dB (A)	 73	 60	 62	 67	 68	 68	 64	 59	 51

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 64	 57	 57	 60	 57	 54	 45	 43	 35

mit SD 560/630

LwA saugseitig	 dB (A)	 62	 56	 55	 57	 55	 49	 41	 38	 36

Messbedingungen: qv = 1,11 m3/s, Ps = 340 Pa						    

				  

DN/DNI 560-4 D DN/DNI 560-6 D

DN/DNI

 Y = Sternschaltung  Y = Sternschaltung



44

Dachventilatoren

DN / DNI 630

DN / DNI		  630-4 D	 630-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3

Nennleistung	 W	 P2* 4000	 P2* 1500

Nennstrom	 A	 9,20	 4,80

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	 4,14 (14900)	2 ,56 (9200)

Drehzahl	 min-1	 1435	 940

Fördermitteltemperatur	 °C	 120	 120

Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	 °C	 -	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 67/59	 54/46

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 58/50	 45/37

Gewicht DN/DNI	 kg	 65/79	 65/79

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 -	 RTD 7

Drehzahlumschalter, 2-stufig, 400V D/Y		  -	 S2D SKT

Elektrisches Schaltbild S. 6		  4	 6			 

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

•	 Dachventilator mit Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium, bei Ausführung DNI zusätzlich mit 50 mm 
Mineralwolle schallgedämmt.

•	 Grundrahmen mit tiefgezogener Einströmdüse und 
Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln, bei 
Bgr. 630 und 710 aus Aluminium, bei Bgr. 800 und 900 aus 
pulverbeschichtetem Stahl.

•	 Motor außerhalb des Luftstroms

•	 Fördermitteltemperatur bis 120 °C

•	 Normmotor, Ausführung 630-6-6D spannungssteuerbar 
mit Transformator bzw. auch 2-stufiger Betrieb durch D/Y-
Schaltung möglich, Ausführung 630-4D bis 900 nicht span-
nungssteuerbar.

•	 Bis Bgr. 710 Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte 
mit ausgeführten Leitungen zum Anschluss an ein 
Motorschutzschaltgerät. Bei Bgr. 800 und 900 Thermokontakt auf 
Anfrage.

•	 Umfangreiches Zubehörprogramm

•	 Betriebssicher und wartungsfrei 
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DN / DNI 630-4 D								      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 88	 75	 77	 81	 83	 82	 79	 74	 67

LwA Umgebung	 dB (A)	 90	 77	 79	 83	 85	 84	 81	 76	 69

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 81	 74	 74	 76	 74	 70	 62	 60	 53

mit SD 560/630

LwA saugseitig	 dB (A)	 79	 73	 72	 73	 72	 65	 58	 55	 54

Messbedingungen: qv = 3,06 m3/s, Ps = 600 Pa						    

				  

DN / DNI 630-6 D							     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 75	 62	 64	 69	 70	 70	 66	 61	 53

LwA Umgebung	 dB (A)	 77	 64	 66	 71	 72	 72	 68	 63	 55

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 68	 61	 61	 64	 61	 58	 49	 47	 39

mit SD 560/630

LwA saugseitig	 dB (A)	 66	 60	 59	 61	 59	 53	 45	 42	 40

Messbedingungen: qv = 1,55 m3/s, Ps = 370 Pa						    

				  

DN/DNI 630-4 D
DN/DNI 630-6 D

DN/DNI

 Y = Sternschaltung
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Dachventilatoren

DN / DNI 710 - 900

DN / DNI		  710-6 D	 800-6 D	 900-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3	 3

Nennleistung	 W	 P2* 2200	 P2* 4000	 P2* 7500

Nennstrom	 A	 5,7	 9,30	 16

Luftmenge	 m³/s (m³/h)	 3,9 (14000)	 6,67 (24000)	 8,75 (31500)

Drehzahl	 min-1	 945	 940	 740

Fördermitteltemperatur	 °C	 100	 100	 100

Schalldruckpegel DN bei 4/10 m	 dB (A)	 59/51	 64/56	 70/62

Schalldruckpegel DNI bei 4/10 m	 dB (A)	 50/42	 55/47	 61/53

Gewicht DN/DNI	 kg	 88/102	 345/405	 370/430

Isolationsklasse, Motor		  F	 F	 F

Schutzart, Motor		  IP 54	 IP 54	 IP 54

Elektrisches Schaltbild S. 6		  4	 4	 4		

P2* Wellenabgabeleistung IEC-Normmotor

Weitere Informationen siehe S. 44

DN/DNI 710 DN 800/900 DNI 800/900

DN/DNI 710 DN 800/900 DNI 800/900
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DN/DNI 710-6 D DN/DNI 800-6 D
DN/DNI 900-6 D

DN/DNI 900-6 D								     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 91	 78	 80	 85	 86	 86	 82	 77	 69

LwA Umgebung	 dB (A)	 93	 80	 82	 87	 88	 88	 84	 79	 71

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 84	 77	 77	 79	 78	 73	 67	 63	 56

mit SD 800/900

LwA saugseitig	 dB (A)	 81	 75	 74	 77	 72	 66	 57	 54	 58

Messbedingungen: qv = 6,94 m3/s, Ps = 420 Pa						    

				  

DN / DNI 710-6 D								     
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 80	 67	 69	 74	 75	 75	 71	 66	 58

LwA Umgebung	 dB (A)	 82	 69	 71	 76	 77	 77	 73	 68	 60

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 73	 66	 66	 68	 66	 63	 54	 52	 45

mit SD 710

LwA saugseitig	 dB (A)	 70	 64	 63	 66	 61	 55	 46	 43	 47

Messbedingungen: qv = 2,93 m3/s, Ps = 400 Pa						    

				  

DN / DNI 800-6 D								      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA saugseitig	 dB (A)	 85	 72	 74	 79	 80	 80	 76	 71	 63

LwA Umgebung	 dB (A)	 87	 74	 76	 81	 82	 82	 78	 73	 65

LwA Umgebung DNI	 dB (A)	 78	 71	 71	 73	 72	 67	 61	 57	 50

mit SD 800/900

LwA saugseitig	 dB (A)	 75	 69	 68	 71	 66	 60	 54	 48	 52

Messbedingungen: qv = 4,83 m3/s, Ps = 400 Pa						    
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Allgemein
WOLF Explosionsgeschützte Ventilatoren sind entwickelt für den Einsatz 
in effektiven Zu- und Abluftsystemen, die den Zonen 1 und 2 im explosi-
onsgefährdeten Bereich zugeordnet sind.
Alle Ventilatoren sind nach der geltenden ATEX-Richtlinie 94/9/EG 
hergestellt und zertifiziert.
Die Ventilatoren eignen sich zur Montage in den oben genannten 
explosionsgefährdeten Bereichen. Die komplette Baureihe ist an 
namhaften Instituten in Deutschland sowie in EG-Mitgliedsstaaten 
zertifiziert. 
Alle Zertifikate sind im Internet zum Download bereitgestellt.

WOLF Baureihe
Die WOLF EX-Ventilatoren enthalten Materialkombinationen der dre-
henden und statischen Teile gemäß DIN EN 50014. 
Die Ventilatoren der Reihe DEX verfügen über selbstreinigende rück-
wärts gekrümmte Laufräder.

WOLF liefert Ihnen im Folgenden hilfreiche Infos, die Ihnen die Aus-
wahl eines geeigneten Ventilators erleichtern sollen. Wir betonen 
ausdrücklich, dass wir als Hersteller lediglich für die Beschaffenheit 
des Ventilators garantieren können. Dem Anlagenbetreiber unterliegt 
gemäß BetrSichV die komplette Verantwortung den Anlagenaufbau 
für den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
Bei der ersten Vorauswahl spielt das zu fördernde Medium die wich-
tigste Rolle. Jedes Medium entzündet sich bei den unterschiedlichsten 
Entzündungstemperaturen. Die von WOLF gelieferten Ventilatoren 
entsprechen größtenteils der Temperaturklasse T3, bei einigen weni-
gen Ausnahmen kann auch die Temperaturklasse T4 erreicht werden.

Dabei spielt die Lage des Motors eine große Rolle. Bei Außenläufer-
motoren, die in der fast kompletten Reihe der WOLF EX-Ventilatoren 
eingesetzt werden, liegt der Motor direkt im Luftstrom und ist somit 
direkt mit dem Medium in Berührung. Deshalb ist die maximale 
Motorenwärme von großer Bedeutung. 

In der folgenden Temperaturtabelle können Sie sehen, bei welcher 
Temperaturklasse welche maximale Oberflächentemperatur zulässig 
ist.

Temperaturklasse Zündtemperatur-Bereich 
der Gemische

Zulässige Oberflächentemperatur	
der elektr. Betriebsmittel

T1 > 450 °C 450 °C

T2 > 300...> 450 °C 300 °C

T3 > 200...> 300 °C 200 °C

T4 > 135...> 200 °C 135 °C

T5 > 100...> 135 °C 100 °C

T6 > 85...> 100 °C 85 °C

Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist die nach der Eintei-
lung der Zone bzw. der Kategorie. Generell gilt: Die Zone oder Einsatz-
kategorie kann nur der Anlagenbetreiber vorgeben, der in einer vor-
ausgegangenen Risikoanalyse die Häufigkeit eines explosionsfähigen 
Gases oder Gasgemisches darstellen muss. Die Ventilatoren der WOLF 
GmbH sind alle der Gerätekategorie II zugeordnet, die einen Einsatz in 
Zone 1 und Zone 2 zulässt. 

Im folgenden einige Erläuterungen zu der 
Kategorieeinteilung: 
In der Industrie werden Bereiche, in denen explosible Atmosphären 
auftreten können, in Zonen eingeteilt. Die ATEX teilt die Geräte in 
Kategorien ein, die den Zonen entsprechen. Die Kategorien sind unab-
hängig vom jeweiligen, explosible Atmosphäre verursachenden Stoff!
Die Unterteilung in Kategorien (oder Zonen) bezieht sich auf die zeitliche 
Präsenz (Häufigkeit) von explosionsfähiger Atmosphäre (Gas/Dampf/
Nebel-Luftgemisch im zündfähigen Bereich). Die Kategorien/Zonen haben 
mit der Konzentration nichts zu tun!
Die Kategorie 1 (Zone 0) umfasst Orte, an denen ständig oder für 
eine lange Zeit explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist (mehr als 
1000h/Jahr). Bsp: das Innere von Tanks. 
Die Kategorie 2 (Zone1) sind Orte, an denen explosionsfähige 
Atmosphäre regelmäßig auftreten kann (10-1000h/Jahr).
Bsp: Umfüllanlage.
Die Kategorie 3 (Zone 2) umfasst Orte, an denen nur unregelmäßig 
oder für kurze Zeit explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann  
(bis 10h/Jahr). Bsp: Verkehrsunfall/defekte Gasleitung o.ä. 

Die Kategorien geben somit das Auftreten einer explosiblen Atmophä-
re als Wahrscheinlichkeit wieder. Wichtig zu wissen ist: In allen Kate-
gorien (Zonen) liegt bei Stoffaustritt, d.h. bei vorhandener explosibler 
Atmosphäre (gleicher Stoff und gleiche Konzentration) die gleiche 
momentane Gefährdung vor! (Beispiel: Zone 0 leerer, ungereinigter 
Benzintank, Konzentration 20 Vol%; Zone 2 ausgelaufenes Benzin, bei 
einem VU-Konzentration 20 Vol%). Liegt eine explosible Atmosphäre 
vor, gibt es vom Gefährdungspotential keinen Unterschied zwischen 
den Zonen!
Die letzte Entscheidungsfrage wirft sich danach auf, welche Zündschutz-
art gefordert wird. WOLF EX-Ventilatoren entsprechen alle der EX (e)-Ein-
teilung, das bedeutet erhöhte Sicherheit. 
In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, welche Zündschutzar-
ten gefordert werden können.
Die Zündung eines explosionsfähigen Gemisches kann durch verschie-
dene Zündungsschutzarten vermieden werden.

i	 Eigensicherheit
d	 Druckfeste Kapselung
e	 Erhöhte Sicherheit
p	 Überdruckkapselung	 EEX q IIA T5
o	 Ölkapselung
m	 Vergusskapselung
q	 Sandkapselung

Die Auswahl eines EX-Ventilators
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Motoren
Zum Einsatz kommen in der Reihe DEX spannungssteuerbare, geprüfte 
Außenläufermotoren in Ausführung Exe. 
Alle DEX-Ventilatoren verfügen über einen effektiven Motorschutz 
über Kaltleiter. Dieser muss an ein in der Zulassung beschriebenes 
zugelassenes Motorschutzgerät angeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Zündtemperatur des Mediums ist außer-
dem zu beachten, welcher Explosionsgruppe das Medium zugeordnet 
ist. Beide Zuordnungen müssen gemäß der Temperaturklasse und der 
Explosionsgruppe (II A oder II B) zugeordnet sein um für die Förderung 
durch einen WOLF-Ventilator geeignet zu sein.
Ein gutes Beispiel bietet Wasserstoff. Dieser Stoff ist der Tempera-
turklasse T1 zugeordnet. Bei genauer Betrachtung fällt dieser Stoff 
jedoch der Explosionsgruppe II C zu, also nicht geeignet für die 
Absaugung durch einen WOLF-Ex-Ventilator.

Kennzeichnung eines nach ATEX geprüften Ventilators

Es ist nicht so einfach, den geeigneten Ventilator zu finden, jedoch 
keine unlösbare Aufgabe. Oftmals lassen sich erfahrene Anlagen-
planer von den zuständigen Genehmigungsbehörden beraten und 
unterstützen. 
WOLF möchte Sie in jeder nur denkbaren Weise unterstützen, um 
Ihnen auch in diesem Fachbereich die nötige Sicherheit zu geben.

Explosions-	
gruppe

Gase und Dämpfe	
der Stoffe

Gruppe II A Aceton, Ammoniak, Ethylalkohol, Benzin, Benzol, 
Methan, Propan, Kohlendioxid

Gruppe II B Ethylen, Stadtgas, Diäthyläther, Äthylen

Gruppe II C Wasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Acetylen

CE 0802       II 2 c G Exe II (B) T3 ATEX 2456 X

Zulassungsstelle

Nr. der Zulassungsstelle
Gerätekategorie

Klassifizierung G=Gas, D=Dust 

Explosionsgruppe

Temperaturklasse  ATEX-Zulassungs-Nr. 



Explosionsgeschützte Ventilatoren

50

DEX 315 - 355

DEX		  315-4 D	 355-4 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3

Nennleistung	 W 	 120	2 60

Nennstrom	 A	 0,23	 0,47

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 0,41 (1475)	 0,69 (2485)

Drehzahl	 min-1	 1340	 1340

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40

Schalldruckpegel bei 4/10 m	 dB (A)	 43/35	 49/41

Gewicht	 kg	 15,2	2 5,5

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44

Motorschutz		  TÜS 230	 TÜS 230 

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 2 + TÜS 230	 RTD 2 + TÜS 230

Zertifikat		  SP 04 ATEX 3113X	 SP 04 ATEX 3114X 

Elektrisches Schaltbild S. 6		  3	 3

Bei Nutzung der Transformatoren RTD oder RTRDU in Verbindung mit Auslösegerät TÜS 230, muss der Kontakt des TÜS 230 an den TK-Klemmen des 
Drehzahlsteuergerätes angeschlossen werden.

VS-EX, AS-EX und AF nur in Verbindung mit AR montierbar.

•	 Explosionsgeschützter Dachventilator,vertikal ausblasend, mit 
Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium.

•	 Grundrahmen und Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, 
pulverbeschichtet. Einströmdüse aus Kupfer.

•	 Geprüft nach ATEX-Richtlinie 94-9-EG

•	 Förderung von explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 1 
Kategorie 2G und Zone 2 Kategorie 3G

•	 Einsetzbar in Zone 1 und 2 und für die Temperaturklassen T1, 
T2 und T3

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln

•	 Spannungssteuerbarer Außenläufermotor mit ausgeführtem 
Kabel

•	 Motorschutz durch Kaltleiter. Zulassung nur  in Verbindung mit 
einem Auslösegerät

•	 Betriebssicher und wartungsfrei
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DEX 315-4 D									      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 63	 43	 52	 56	 60	 52	 50	 52	 40

LwA Umgebung	 dB (A)	 66	 43	 53	 56	 63	 60	 56	 55	 43

mit SD 310/311	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 55	 42	 51	 51	 46	 35	 30	 39	 39

Messbedingungen: qv = 0,22 m3/s, Ps = 161 Pa						    

				  

DEX 355-4 D									      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 68	 49	 57	 61	 63	 60	 58	 52	 43

LwA Umgebung	 dB (A)	 72	 49	 58	 63	 67	 67	 63	 55	 48

mit SD 355/400	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 60	 49	 54	 55	 54	 48	 50	 47	 38

Messbedingungen: qv = 0,42 m3/s, Ps = 221 Pa						    

				  

DEX 315-4 D DEX 355-4 D

øD

60°

30°

A

B

C

E

F

G PG 13,5

G

øH
øD

DEX	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

315-4D	 560	 470	 330	 192	 435	 330	 146	 10(4x)
355-4D	 720	 618	 390	22 6	 595	 450	2 00	 12(4x)
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DEX 400 - 500

DEX		  400-4 D	 450-4 D	 500-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3	 3

Nennleistung	 W 	 390	 720	 380

Nennstrom	 A	 0,76	 1,42	 0,87

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 0,85 (3060)	 1,27 (4570)	 1,08 (3890)

Drehzahl	 min-1	 1350	 1360	 870

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40	 40

Schalldruckpegel bei 4/10 m	 dB (A)	 52/46	 57/49	 48/40

Gewicht	 kg	2 5,8	2 8	 36

Isolationsklasse, Motor		  F	 F	 F

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44	 IP 44

Motorschutz		  TÜS 230	 TÜS 230 	 TÜS 230

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 2 + TÜS 230	 RTD 2 + TÜS 230	 RTD 2 + TÜS 230

Zertifikat		  SP 05 ATEX 3115X	 SP 04 ATEX 3116X 	 SP 04 ATEX 3117X

Elektrisches Schaltbild S. 6		  3	 3	 3

Bei Nutzung der Transformatoren RTD oder RTRDU in Verbindung mit Auslösegerät TÜS 230, muss der Kontakt des TÜS 230 an den TK-Klemmen des 
Drehzahlsteuergerätes angeschlossen werden.

VS-EX, AS-EX und AF nur in Verbindung mit AR montierbar.

Weitere Informationen siehe S. 50

DEX	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

400-4D	 720	 618	 390	2 55	 595	 450	2 00	 12(x4)
450-4D	 900	 730	 465	2 89	 665	 535	2 37	 12(x4)
500-6D	 900	 730	 465	 325	 665	 535	2 37	 12(x4)

øD

60°

30°

A

B

C

E

F

G PG 13,5

G

øH
øD
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DEX 400-4 D									       
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 72	 52	 63	 66	 68	 61	 59	 58	 50

LwA Umgebung	 dB (A)	 75	 51	 63	 68	 71	 69	 64	 62	 54

mit SD 355/400	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 67	 51	 61	 62	 61	 52	 53	 54	 46

Messbedingungen: qv = 0,45 m3/s, Ps = 275 Pa						   

				  

DEX 450-4 D									      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 76	 57	 64	 70	 72	 68	 66	 58	 52

LwA Umgebung	 dB (A)	 80	 57	 66	 73	 75	 75	 70	 61	 53

mit SD 450/499/500	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 71	 56	 62	 66	 65	 59	 60	 54	 48

Messbedingungen: qv = 0,70 m3/s, Ps = 359 Pa						   

				  

DEX 500-6 D									       
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 69	 53	 56	 64	 65	 60	 55	 47	 42

LwA Umgebung	 dB (A)	 71	 53	 55	 67	 66	 65	 58	 50	 43

mit SD 450/499/500	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 64	 52	 54	 60	 58	 51	 49	 43	 38

Messbedingungen: qv = 0,52 m3/s, Ps = 192 Pa						   

				  

DEX 400-4 D DEX 450-4 D

DEX 500-6 D
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DEX 560 - 630

DEX		  560-6 D	 630-6 D
Spannung/Frequenz	 V/50 Hz	 400	 400

Phasen	 ~	 3	 3

Nennleistung	 W 	 620	 1070

Nennstrom	 A	 1,23	2 ,15

Luftmenge	 m3/s (m3/h)	 1,62 (5830)	2 ,39 (8590)

Drehzahl	 min-1	 900	 885

Fördermitteltemperatur	 °C	 40	 40

Schalldruckpegel bei 4/10 m	 dB (A)	 51/43	 54/46

Gewicht	 kg	 61,4	 65

Isolationsklasse, Motor		  F	 F

Schutzart, Motor		  IP 44	 IP 44

Motorschutz		  TÜS 230	 TÜS 230 

Drehzahlsteuergerät, 5-stufig	 Trafo	 RTD 2 + TÜS 230	 RTD 4 + TÜS 230

Zertifikat		  SP 05 ATEX 3118X	 SP 04 ATEX 3119X 

Elektrisches Schaltbild S. 6		  3	 3

Bei Nutzung der Transformatoren RTD oder RTRDU in Verbindung mit Auslösegerät TÜS 230, muss der Kontakt des TÜS 230 an den TK-Klemmen des 
Drehzahlsteuergerätes angeschlossen werden.

VS-EX, AS-EX und AF nur in Verbindung mit AR montierbar.

•	 Explosionsgeschützter Dachventilator,vertikal ausblasend, mit 
Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium.

•	 Grundrahmen und Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, 
pulverbeschichtet. Einströmdüse aus Kupfer.

•	 Geprüft nach ATEX-Richtlinie 94-9-EG

•	 Förderung von explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 1 
Kategorie 2G und Zone 2 Kategorie 3G

•	 Einsetzbar in Zone 1 und 2 und für die Temperaturklassen T1, 
T2 und T3

•	 Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Laufradschaufeln

•	 Spannungssteuerbarer Außenläufermotor mit ausgeführtem 
Kabel

•	 Motorschutz durch Kaltleiter. Zulassung nur  in Verbindung mit 
einem Auslösegerät

•	 Betriebssicher und wartungsfrei
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DEX 560-6 D									      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 69	 52	 59	 65	 63	 61	 57	 55	 48

LwA Umgebung	 dB (A)	 74	 52	 61	 68	 70	 67	 61	 60	 60

mit SD 560/630	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 64	 52	 57	 61	 55	 54	 52	 51	 44

Messbedingungen: qv = 0,96 m3/s, Ps = 223 Pa						    

				  

DEX 630-6 D									      
		 	 	Mittelfrequenzbereich, Hz	 		 		

	 Hz	 Tot	 63	 125	2 50	 500	 1k	2 k	 4k	 8k

LwA Ansaug	 dB (A)	 74	 56	 64	 70	 69	 63	 62	 61	 61

LwA Umgebung	 dB (A)	 77	 53	 66	 71	 73	 70	 66	 64	 57

mit SD 560/630	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

LwA Ansaug	 dB (A)	 70	 56	 62	 66	 61	 56	 57	 57	 57

Messbedingungen: qv = 1,30 m3/s, Ps = 309 Pa						    

				  

DEX	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

560-6D	 1150	 955	 560	 364	 939	 750	2 93	 14(4x)
630-6D	 1150	 955	 560	 410	 939	 750	2 93	 14(4x)

øD

60°

30°

A

B

C

E

F

G PG 13,5

G

øH
øD

DEX 560-6 D DEX 630-6 D
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LV / LH

Dachlüftungshaube
Zur Verwendung als Zuluft- bzw. Ablufthaube. Kann auch als 
Leergehäuse der Baureihe Dachventilatoren DV/DH geliefert werden. 
Abmessungen siehe bei den entsprechenden Baugrößen der 
Dachventilatoren.

Bgr.		  Kennlinie
LV/LH 190/225
LV/LH 310
LV/LH 355/400
LV/LH 450/500
LV/LH 560/630
LV/LH 710
LV 800/900
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KR	

Klapprahmen für Anbau an Dachventilatoren
Klapprahmen KR zur nachträglichen Montage an Dachventilatoren 
der Reihe DV/DH/DN. Dachventilator zur Inspektion leicht zu öff-
nen. Die Sicherung bei geklapptem Dachventilator erfolgt über 
eine Sicherungsschraube am Klappscharnier. Der Rahmen besteht 
aus verzinktem Stahlblech, die außenliegenden Klappscharniere 
aus Edelstahl. Für das Anbringen von saugseitigem Zubehör wird 
ein Adapterrahmen AR benötigt, der separat zu bestellen ist. Die 
Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial. 
Klappmechanismus verfügbar für Bgr. 310-630.

	 A	 B	 C	 für Baugr.

KR 310	 420	 330	 304	 310/310L

KR 355/400	 580	 450	 466	 355/400

KR 450/500	 650	 535	 490	 450/450L/500

KR 560/630	 924	 750	 654	 560/630

AR	

Adapterrahmen für Anbringung saugseitigen Zubehörs
Adapterrahmen AR zur Einbringung in Dachsockel, zur Befestigung 
saugseitigen Zubehörs. Der Adapterrahmen besteht aus verzinktem 
Stahlblech.

F

h

E D
n x   

   de

n x      d

4 x      i

	 D	 E	 F	 h	 i	 nxd	 de

AR 310	 300	 330	 373	 19	 10	 6x6,5	2 56

AR 355/400	 450	 462	 549	 35	 12	 6x9	 405

AR 450/500	 486	 535	 619	 35	 12	 6x9	 405

AR 560/630	 650	 750	 793	 15	 14	 8x9	 570
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FS

Gewinde M

Flachdachsockel
FS ist aus seewasserbeständigem Aluminium hergestellt und wird mon-
tagefertig mit einer bis zu 100 °C temperaturbeständigen Isolierung 
geliefert. Der Sockel wird mit Befestigungsmaterial geliefert. Für DV/
DH, DVI, DN, DNI, DEX.

	 D	 E	 F	 G	 H	 Gewinde M	 h6

190/225	2 45	2 94	 720	2 58	 452	 M6	 300	

310	 330	 395	 810	 345	 553	 M6	 300	

355/400	 450	 555	 980	 505	 713	 M10	 300	

450/500	 535	 625	 997	 565	 783	 M10	 300	

560/630	 750	 895	 1147	 835	 -	 M10	 300

710	 840	 985	 1300	 925	 -	 M10	 300

800/900	 1050	 1205	 1540	 1145	 -	 M12	 300

G

D

H

105°

h 6

E
F

AS / AS-EX

Flexibler Stutzen
Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, mit neoprenbeschichtetem 
Gewebe. Temperaturbeständig bis 70 °C. Auch in EX-Ausführung 
lieferbar. Für DV/DH, DVI, DN, DNI.

	 ø da	 ø e	 ø di	 	 h3	 z x d	

AS 190/225	2 35	2 13	 183		  130	 6 x ø7	
AS/AS-EX 310	 306	2 85	2 56		  130	 6 x ø7	
AS/AS-EX 355/400	 464	 438	 402		  130	 6 x ø9	
AS/AS-EX 450/500	 464	 438	 402		  130	 6 x ø9	
AS/AS-EX 560/630	 639	 605	 569		  130	 8 x ø9	
AS 710	 708	 674	 634		  130	 8 x ø9	
AS 800/900	 910	 872	 797		  130	 8 x ø10

Anströmkammer
Bei Standardausführung zum Anbau an SD zur Befestigung von saug-
seitigem Zubehör und Kanalsystem. Material ist seewasserbeständiges 
Aluminium. Für DV/DH, DVI, DN, DNI.
Zur Befestigung von saugseitigem Zubehör und an Kanalsystem, 
Material ist Stahlblech RAL 7032.

L

∅G

A

A

∅F

H

I K

∅ ∅E D

	 A	 ∅D	 ∅E	 ∅F	 ∅G	 H	 I	 K	 L
AK 225	2 90	2 13	 183	 6xø7	 4xø7	2 72	 114	 -	 110

AK 310	 391	2 85	2 56	 6xø7	 4xø9	 366	 152	 -	 110

AK 355	 551	 438	 402	 6xø9	 4xø9	 526	2 14	 -	 110

AK 450	 621	 438	 402	 6xø9	 4xø9	 596	2 41	 -	 110

AK 560	 891	 605	 569	 8xø9	 4xø9	 866	2 35,5	2 33,5	 110

AK 710	 981	 674	 634	 8xø9	 6xø9	 956	 508	2 54	 110

AK

Baugr. 190-500 Baugr. 560-800
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SD

	 D	 E	 F	 G	 Gewinde	 h7	 Druckverlust
	 	 	 	 	 	 	 Nr.

SD 190/225	2 45	2 94	 571	2 58	 M6	 400	 1

SD 310	 330	 395	 710	 345	 M6	 500	2

SD 355/400	 450	 555	 874	 505	 M10	 650	 3

SD 450/500	 535	 625	 900	 565	 M10	 650	 4

SD 560/630	 750	 895	 1200	 835	 M10	 700	 5

SD 710	 840	 985	 1300	 925	 M10	 800	 6

SD 800/900	 1050	 1205	 1540	 1145	 M12	 1000	 7

Druckverlust

Sockelschalldämpfer
Sockelschalldämpfer für besondere Geräuschanforderungen saugsei-
tig. Die durchschnittliche Schalldämmung bei 250Hz beträgt 8 dB. 
Der SD ist aus seewasserbeständigem Aluminium hergestellt. Das 
Schalldämmmaterial ist abriebfest bis zu einer Luftgeschwindigkeit 
von 20 m/s. Die Kulissen sind zur Inspektion und Reinigung auszieh-
bar. 
Für DV/DH, DVI, DN, DNI, D   .

Gewinde M

SD 190-500

SD 560-900

VS / VS-EX / VM

VS / VS-EX selbsttätige Verschlussklappe
Besteht aus Flanschen, hergestellt aus verzinktem Stahlblech 
und aus Klappenflügeln, hergestellt aus seewasserbeständigem 
Aluminium. Auch in EX-Ausführung Bgr. 310 bis 560/630 lieferbar.

VM, motorbetriebene Verschlussklappe
Mit einem Servo-Motor (230 V/50 Hz) ausgestattet, der sowohl 
manuell, als auch durch die Regelautomatik des Lüftungsgerätes 
betrieben werden kann. Wird dem Motor Strom zugeführt, bleibt 
die Klappe offen. Wird der Strom abgeschaltet, schließt die Klappe 
automatisch. Temperaturbeständig bis ca. 70 °C. Für DV/DH, DVI, 
DN, DNI.

	 øda	 øe	 ødi	 h4	 l1	 zxd	 Druck-
							       verlust 

VS 190/225	2 35	2 13	 183	 115	 -	 6xø7	 Nr. 1

VS/VS-EX/VM 310	 306	2 85	2 56	 156	2 10	 6xø7	 Nr. 2

VS/VS-EX/VM 355-500	 464	 438	 402	22 0	2 90	 6xø9	 Nr. 3

VS/VS-EX/VM 560/630	 639	 605	 569	2 55	 375	 8xø9	 Nr. 4

VS/VM 710	 708	 674	 634	2 50	 400	 8xø9	 Nr. 5

VS/VM 800/900	 910	 872	 797	 300	 500	 8xø10	 Nr. 6

VS

VM

VS-EX

AF

Ansaugflansch
Hergestellt aus verzinktem Stahl. Für Temperaturen bis zu 120 °C 
geeignet.

	 øda	 øe	 ødi	 h2	 zxd

AF 190/225	2 35	2 13	 183	2 5	 6 x ø7
AF 310	 306	2 85	2 56	2 5	 6 x ø7

AF 355-500	 464	 438	 402	 30	 6 x ø9

AF 560/630	 639	 605	 569	 30	 6 x ø9

AF 710	 708	 674	 634	 30	 6 x ø9

AF 800/900	 910	 872	 797	 30	 6 x ø10
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RTE

Ausgangsspannung der 5 Stufen:					   
Stufe	 1	2	  3	 4	 5
Spannung V	 80	 105	 130	 160	2 30

	 B x H x T [mm]	 Gewicht
RTE 1,5	 105 x 200 x 105	 1,6 kg
RTE 3	 105 x 200 x 105	2 ,6 kg
RTE 5	 105 x 200 x 105	 4,2 kg
RTE 7	 150 x 275 x 145	 7,6 kg		
RTE 12	 150 x 275 x 145	 10,5 kg

	

* 230 V Ausgang

5-stufiger Transformator (mit Motorschutzfunktion)
Ein Einphasen-Transformator, der die Ventilatordrehzahl steuert, 
indem er die Versorgungsspannung in fünf festgelegten Stufen redu-
ziert. Die Stufen werden durch den Drehknopf an der Gehäusefront 
manuell eingestellt. Mit Motorschutzschalter, der den Ventilator vom 
Stromnetz trennt, sobald der Thermokontakt im Motor auslöst. Der 
Motorschutzschalter wird zurückgestellt, indem der Drehknopf 10 
Sekunden lang auf „0“ gestellt wird. Danach läuft das Gerät wieder 
an.
Der Transformator hat zwei Klemmen für den Anschluss eines 
Raumthermostat RT, welche die Stromzufuhr zum Ventilator trennen, 
wenn der Stromkreis unterbrochen wird. Diese Anschlüsse sind bei 
Auslieferung gebrückt.
Der Transformator ist mit 230V-Anschlüssen ausgestattet, mit denen 
Klappen oder andere externe Geräte gesteuert werden können. Diese 
Anschlüsse führen keinen Strom, wenn der Drehknopf auf Stufe 0 steht 
oder wenn der TK- oder RT-Anschluss unterbrochen ist. 
Die Monitorlampe an der Frontseite des Gehäuses zeigt an, ob der 
Transformator in Betrieb ist. Die Sicherung kann von außen zurückge-
stellt werden. Das Gehäuse des RTE besteht aus selbstverlöschendem 
Thermoplast. Versorgungsspannung 230 V/50/60 Hz.

	 	Nennstrom	 Sicherung	 Schutzart
RTE 1,5		  1,5 A	 1,8 A	 IP 54
RTE 3		  3 A	 3,5 A	 IP 54
RTE 5		  5 A	 6 A	 IP 54
RTE 7		  7 A	 8 A	 IP 54		

RTE 12		  12 A	 12 A	 IP 54
				  

M
1 x 230V

RTD

Ausgangsspannungen der 5 Stufen:					   
Stufe	 1	2	  3	 4	 5
Spannung V	 95	 145	 190	2 40	 400

	 	 B x H x T [mm]	 Gewicht
RTD 2	 190 x 255 x 135	 7,5 kg
RTD 4	2 62 x 309 x 160	 12,5 kg
RTD 7	2 62 x 309 x 160	 18 kg
RTD 14	 400 x 290 x 166	 30 kg

	 	 Nennstrom	 Sicherung	 Schutzart
RTD 2		2   A	 -	 IP 54
RTD 4		  4 A	 -	 IP 21
RTD 7		  7 A	 -	 IP 21

RTD 14		  14 A	 -	 IP 21
				  

5-stufiger Transformator (mit Motorschutzfunktion)
Ein Dreiphasen-Transformator, der die Ventilatordrehzahl steuert, 
indem er die Versorgungsspannung in fünf festgelegten Stufen redu-
ziert. Die Stufen werden durch den Drehknopf an der Gehäusefront 
manuell eingestellt. Mit Motorschutzschalter, der den Ventilator vom 
Stromnetz trennt, sobald der Thermokontakt im Motor auslöst. Der 
Motorschutzschalter wird zurückgestellt, indem der Drehknopf 10 
Sekunden lang auf „0“ gestellt wird. Danach läuft das Gerät wieder 
an.
Eingangsklemmen für Raumthermostat RT und Frostschutzthermostat 
FS trennen den Ventilator vom Netz, wenn der Stromkreis unterbro-
chen wird. Wenn das Frostschutzthermostat FS den Stromkreis unter-
bricht, wird es genauso zurückgestellt als wenn der TK auslöst. Die 
Klemmen sind bei Auslieferung gebrückt. 
Der Transformator ist mit 230V-Anschlüssen ausgestattet, mit 
denen Klappen oder andere externe Geräte gesteuert werden kön-
nen. Diese Anschlüsse führen keinen Strom, wenn der Drehknopf 
auf Stufe „0“ steht oder wenn der TK- oder RT-Anschluss offen ist. 
Versorgungsspannung 400 V/50/60 Hz.

RTD 14
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TE / TD

Transformator für Schaltschrankeinbau
Die Transformatoren sind nach VDE 0550 in Sparwicklung mit Harz-
imprägnierung ausgeführt.
Für 3~Netze besteht der TD aus zwei Transformatoren, welche in 
Sparschaltung geschaltet werden. Sie verfügen über 5 Spannungs-
abgriffe.
Einphasen: 230 / 160 / 145 / 130 / 105V
Dreiphasen: 400 / 280 / 230 / 180 / 140V

	 	 TE 022A5	 TE 030A5	 TE 040A5
Spannung	 V	 1~230	 1~230	 1~230
Max. Strom	 A	2 ,2	 3,0	 4,0	
Iso.-Klasse		  B	 B	 B	
Max. Umgebungstemp.	 °C	 40 	 40	 40
Abm. (B x H x T)	 mm	 85x85x75	 85x85x85	 100x100x90

	 	 TE 050A5	 TE 070A5	 TE 100A5
Spannung	 V	 1~230	 1~230	 1~230
Max. Strom	 A	 5,0	 7,0	 10,0	
Iso.-Klasse		  B	 B	 B	
Max. Umgebungstemp.	 °C	 40 	 40	 40
Abm. (B x H x T)	 mm	 100x112x95	 120x107x95	 120x112x90

	 	 TD 010A5	 TD 030A5	 TD 040A5
Spannung	 V	 3~400	 3~400	 3~400
Max. Strom	 A	 1,0	 3,0	 4,0	
Iso.-Klasse		  B	 B	 B	
Max. Umgebungstemp.	 °C	 40 	 40	 40
Abm. (B x H x T)	 mm	 85x80x65	 95x98x107	 100x107x110

	 	TD 050A5	 TD 070A5
Spannung	 V	3~400	 3~400
Max. Strom	 A	5,0	 7,0	
Iso.-Klasse		 B	 B	
Max. Umgebungstemp.	 °C	40 	 40
Abm. (B x H x T)	 mm	110x120x95	 115x122x115

S5 100T1 / S5 100T3

	 	 S5 100T1	 S5 100T3
Spannung	 V 	 1~230		  3~400	
Max. Strom	 A	 10		  10
Schaltkontakte	 Stufen 	 5		2  x5
Hilfskontakte		  1 Schließer	 1 Schließer
		  1 Wischer	 1 Wischer		
Einbautiefe	 mm	 70		  95
				  

5-Stufenschalter für Fronteinbau
Die Schalter sind für den Fronteinbau in Schalttafeln vorgesehen. Sie 
enthalten ein silberfarbenes Frontschild mit einer Beschriftung 0-5.

S5 100T1

S5 100T3



61

Revisionsschalter
RS-Reparaturschalter, auf einem Winkel montiert, verdrahtet. 
Imax 16 A. Schutzart IP 55.
In Stellung „Aus“ über ein Vorhängeschloss abschließbar. 

- 3POL/03
3-polig (Schließ-/Hilfskontakt 1)
3x1,5 mm² Kabel, für Einphasenmotoren, TK nicht ausgeführt

- 5POL/05
5-polig (Schließ-/Hilfskontakt 1)
5x1,5 mm² Kabel, für Einphasenmotoren, TK ausgeführt;  
Dreiphasenmotoren, TK nicht ausgeführt

- 5POL/07
5-polig (Schließ-/Hilfskontakt 1)
7x1,5 mm² Kabel, für Dreiphasenmotoren, TK ausgeführt

- 9POL/12
9-polig (Schließ-/Hilfskontakt 1)
12x1,5 mm² Kabel, für Dreiphasenmotoren, TK ausgeführt und zwei 
Drehzahlen (D/Y)

RS

S2D SKT

	 	 S2D SKT
Spannung	 V	 3~400
Max. Leistung	 kW	 4,0	
Stufenschaltung		  Y/D	
Schaltungsart		  Stern/Dreieck 
Schutzart	 IP	 54
Abm. (B x H x T)	 mm	 166x230x129

Drehzahlumschalter
Zur Drehzahlumschaltung von Dreiphasenmotoren mit 2 Drehzahlen. 
Trennt den Motor automatisch vom Netz, sobald der Thermokontakt 
auslöst (Überhitzen des Motors). Rückstellung durch 0-Stellung des 
Hauptschalters und Neustart.
Mit Anschluss für Raumthermostat und Klappe. Automatisches 
Wiedereinschalten nach Netzausfall.
Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage.

S2E 160

	 	 S2E 160	
Spannung	 V	 1~230	
Max. Strom	 A	 10	
Umschaltung		  AW/HW		
Schutzart	 IP	 54	

Zweistufenschalter S2E 160
Dieser Zweistufenschalter ist für Aufputzmontage mit Gehäuse 
erhältlich: Einphasen-Drehzahlumschaltung durch Wechsel zwi-
schen den Wicklungen (Hilfswicklung und Arbeitswicklung). 
Kunststoffgehäuse.
Achtung: Nur für Motoren mit Schaltbild 20.
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TÜS 230

Überwachungsgerät
Motorschutz- und Auslösegerät (Kaltleiter)
Motorschutzgerät als thermischer Maschinenschutz zur direkten 
Temperaturüberwachung explosionsgeschützer Motoren der Zünd-
schutzart “erhöhte Sicherheit” EEx e und EEx d. Elektronische 
Wiedereinschaltsperre; eine Auslösung wird bis zu einem Reset 
gespeichert. 
- ATEX-Zulassung nach Richtlinie 94/9/EG
- Elektronische Wiedereinschaltsperre (abschaltbar)
- Eingebauter Reset-Taster
- Anschluss für externen Reset
- Automatischer Reset bei Spannungswiederkehr
- Ausgangsrelais 1 Wechsler
- LEDs für Betrieb und Auslösung

Zubehör: Kunststoffgehäuse für Wandaufputzmontage (IP 54).
 
TÜS 230 darf nicht im explosionsgefährdeten Bereich installiert 
werden. 

	 	 TÜS 230
Steuerspannung Us		  AC 220-240 V +10 % 50/60 Hz < 2 VA
Anschließbare Kaltleiter		  1...6 Stück nach DIN 44081 bzw. 		
	 44082
Schaltpunkt		  < 4000 Ω
Ausgangsrelais		  1 Wechsler
Relais Daten:		  EN 60947-5
- Kontaktart		  1 Wechsler
- Schaltspannung		  max. AC 415 V
- Schaltstrom		  max. 6A
- Schaltleistung		  max. 2000 VA (ohmsche Last)
		  max. 120 W bei DC 24 V
- Nennbetriebsstrom für Wechsler
		  3A AC15 250 V; 2 A DC13 24 V
- Empfohlene Vorsicherung	3,15 A träge (gL)
Zul. Umgebungstemperatur	 -20...+50 °C
Befestigung		  auf 35mm Normschiene nach EN 50 		
	022 oder Schraubbefestigung M4
Schutzart Gehäuse/Klemmen	 IP 30 / IP 20
H x B x T		  116 x 35 x 58
Gewicht		  ca. 120 g
			 

TÜS 230
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Sicherheit und Garantie

1. Sicherheitsvorschriften
•	 Bei allen Arbeiten am Ventilator müssen Sie diesen zuerst vom 

Stromnetz trennen.

•	 Für die Einhaltung lokaler Vorschriften oder Normen sind Sie, als 
Käufer, verantwortlich.

•	 Bei allen Wartungsarbeiten müssen auch die elektrischen 
Anschlüsse überprüft werden.

2. Garantiebestimmungen
•	 Für Auswahl, Auslegung und Einsatz des Ventilators ist der Käufer 

verantwortlich.

•	 Die Garantie gilt nur für Ventilatoren, die unter normalen 
Betriebsbedingungen laufen.

•	 Weist die gelieferte Ware Mängel auf, so hat der Käufer Anspruch 
auf Ersatz des Produktes bzw. Teile davon bis zur Höhe des 
Kaufpreises.

•	 Ersatzpflicht für weitere Schäden ist ausgeschlossen.

•	 Änderungen in Konstruktion und Design behalten wir uns im Sinne 
des technischen Fortschrittes vor.

Bitte beachten Sie beim Einbau und beim Betrieb der WOLF-Ventilatoren folgende Hinweise:
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