
LUFTREINIGER  
S / XL

Die Profis unter den stationären und  
mobilen Luftreinigungssystemen

VDI 6022
RICHTLINIEN

MADE IN
GERMANY

Made in Germany - A0176  

ISO 9001

FILTERT 99,995%  
ALLER VIREN
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WOLF LUFTREINIGER S / XL

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN  
SIE IN UNSEREM PRODUKTVIDEO.
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WOLF LUFTREINIGER S / XL

Die Profis unter den stationären und mobilen Luftreinigungssystemen
Wir bei WOLF Anlagen-Technik haben uns 
intensiv mit der Entwicklung von Techniken 
zur Verbesserung der Luftqualität und  
Reduzierung der Infektionsgefahr in 
geschlossenen Räumen beschäftigt.  

Um die Sicherheit unserer Kinder,  
Familien, Mit arbeiter und Kunden  
bestmöglich zu schützen, haben  
wir die WOLF Luftreinigungssysteme  
S und XL entwickelt.  

Diese Geräte sorgen für eine zuverlässige, 
komfortable und effektive Luftfiltration der 
Raumluft und Abscheidung von 99,995 % 
aller Viren bei sehr hoher Luftumwälz-
leistung und geräuscharmen Betrieb.

Luftreiniger S

» DIESE GERÄTE SIND KONZIPIERT UND BESTENS GEEIGNET FÜR  
DEN UNMITTELBAREN EINSATZ IN KITAS, KLASSENZIMMERN, BÜROS, 
KONFERENZRÄUMEN, ARZTPRAXEN, GASTSTÄTTEN, VERSAMMLUNGS-

STÄTTEN, VERKAUFSSTÄTTEN, FITNESSRÄUMEN UVM. «

Luftreiniger XL

DERZEIT NICHT  

LIEFERBAR.

ACHTUNG!  
LUFTREINIGER S



44

WOLF LUFTREINIGER

LUFTREINIGER XL

TECHNISCHE DATEN
	X Demontierbare und  

höhenverstellbare Füße
	X Demontierbare Ausblashaube
	X Transportgewicht 125 kg 

- ohne Schalldämpfer 
- ohne Filter  
  (hygienisch verpackt) 
- ohne Ausblashaube 
  (Schraubverbindung)

	X Mit Hebelverschlüssen + 
Hebelverschluss mit Schlüssel 
absperrbar

	X Angebaute Rollen  
mit Stoppfunktion in  
hochwertiger Ausführung

SERIE OPTIONAL

HEPA Hochleistungsfilter H14 scheidet nach DIN EN 1822  
99,995 % aller Partikel, Viren und Aerosole ab

Hocheffiziente und wartungsfreie EC-Ventilatoreinheit,  
EFF-Klasse IE4 mit stufenloser Leistungsregelung von 0-10 V 

Einfache Bedienung und Kontrolle des Luftfilters 
EIN / AUS - BOOST

Filteranzeige

 Reinigungsfähige und zum Transport / Wartung ausziehbare 
Schallreduziereinheit mit Glasseidengewebeabdeckung

 Reinigungsfähige und zum Transport / Wartung ausziehbare 
Schallreduziereinheit mit Glasseidengewebeabdeckung

Vorfilter als Feinfilterung ePM1 55% nach ISO 16890 absolut  
dicht in Filteraufnahmerahmen mit Anpresselementen verbaut

Höhenverstellbare Stellfüße

Luftauslass mit individuell einstellbaren Lenkjalousien  
zur Sicherstellung der Raumspülung, optimalen  

Luftverteilung und Vermeidung von Zugerscheinungen

Abmessung B x T x H 788 x 616 x 2.270 mm

Gewicht 165 kg

Luftleistung 400 – 2.200 m3/h

Wurfweite Ausblas bei 20 °C 5 – 14 m

Max. Leistungsaufnahme 0,50 kW

Elektrischer Anschluss 230 / 50; 60 V/Hz

Schalldruckpegel nach ISO 11203  
in 3 m Entfernung ermittelt von der 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH

19 – 47 dB(A)
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WOLF LUFTREINIGER

Einstellung Volt Luftmenge m3/h Schalldruckpegel* dB(A) Leistungsaufnahme in Watt

3 400 18,2 24

4 600 25,7 42

5 900 32,3 72

6 1.200 37,0 117

7 1.500 40,9 177

8 1.800 42,6 258

9 2.000 45,1 358

10 2.200 46,9 468

*Schalldruckpegel ermittelt von der TÜV Süd Industrie Service GmbH nach ISO 11203 in 3 m Entfernung

Weitere Vorteile der WOLF Luftreiniger XL 

	X Ein Luftreinigungsgerät je Raum (bis 260 m3 Rauminhalt  
und 5-facher Filtrierung je Stunde) ausreichend

	X Sehr hohe Luftleistung (400 - 2.200 m3/h) 

	X Die hohe Luftwechselrate und die große Eindringtiefe stellen  
eine effektive Raumspülung sicher; Die Bildung einer „Luftwolke“ 
am Gerät und ein unmittelbares Ansaugen der gefilterten  
Raumluft (Kurzschluss) durch das Gerät wird verhindert

	X Sehr leiser Betrieb durch zwei integrierte Schalldämpfer; 
zur Wartung / Transport ausziehbar

	X Plug & Play: Bedienerfreundliche integrierte Regelung  
mit 3 m Steckdosenanschlusskabel 230 V

	X Wartung über großflächige Bedienungstüre

	X Individuelle Einstellung und Wahl der Luftleistung für  
den Regelbetrieb

	X Individuelle Einstellung und Wahl der Luftleistung und  
Laufzeit für den Boostbetrieb

	X Anzeige erforderlicher Filterwechsel je Filterstufe über LED

	X Gerät und Einbauteile erfüllt die Anforderung der Hygiene- 
richtlinie VDI 6022

	X Erfüllt alle Anforderungen der VDE

	X Optisch ansprechendes Design mit integrierten (verdeckten)  
Türscharnieren und Verschlüssen

	X Schalloptimiertes, robustes Gehäuse mit 50 mm Isolierung  
und Wandstärke in RAL 9010; Innenschale in Aluminium 

Die optimale Betriebseinstellung für den Vor- und Schwebstofffilter 
H14 erfolgt bereits ab Werk. Eine Änderung oder Anpassung kann 
individuell vorgenommen werden.
Die Anzeige über einen anstehenden Filterwechsel FILTER 1 und 
FILTER 2 erfolgt beim Erreichen der voreingestellten Werte über 
LEDs an der Gehäuseaußenseite. 

Bedienungsfreundliche Voreinstellung der Luftleistung für den Regel- 
und Boostbetrieb (0-10). 

Die Laufzeit der BOOST-Funktion kann individuell eingestellt  
werden.
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LUFTREINIGER S

HEPA Hochleistungsfilter H14 scheidet nach DIN EN 1822  
99,995 % aller Partikel, Viren und Aerosole ab

Anbaumöglichkeit für Ausblashaube, Anschlussrahmen, 
Dämmstutzen, Ausblasjalousie und Schalldämpfer

Anbaumöglichkeit für Schalldämpfer

Hocheffiziente und wartungsfreie EC-Ventilatoreinheit,  
EFF-Klasse IE4 mit stufenloser Leistungsregelung von 0-10 V

Einfache Bedienung und Kontrolle des Luftfilters

Vorfilter als Feinfilterung ePM1 55% nach ISO 16890 

Ausblashaube für Stand- und Wandvariante  
mit individuell einstellbarer Lenkjalousie

Filteranzeige

Höhenverstellbare Stellfüße

Weitere Vorteile der WOLF-Luftreiniger S

	X Individuelle Einbindung / 
Platzierung an der Wand 
oder Decke möglich

	X Erweiterung mit Schalldämp-
fern, Ansaug- und Ausblas-
kanal, Textilschlauch usw.

	X Plug & Play: Bedienerfreund-
liche integrierte Regelung  
mit 3 m Steckdosen-
anschlusskabel 230 V

	X LED-Anzeige erforderlicher 
Filterwechsel je Filterstufe

	X Individuelle Einstellung und 
Wahl der Luftleistung für den 
Regelbetrieb

	X Individuelle Einstellung und 
Wahl der Luftleistung und  
Laufzeit für den Boostbetrieb

	X Wartung über großflächige 
Bedienungstüre

	X Schalloptimiertes und 
robustes Gehäuse mit 30 mm  
Isolierung in RAL 9010, 
Innenschale in Aluminium

WOLF LUFTREINIGER

	X Schalldämpfer für Saug- und 
Druckseite 18 dB / 250 Hz

	X Ausblashaube für Stand- 
variante mit individuell  
einstellbarer Lenkjalousie  
auf der Bedienseite

	X Ausblasjalousie für Decken-
variante mit individuell in 
Luftrichtung einstellbarer 
Lenkjalousie 

	X Anschlussrahmen / Dämm-
stutzen für bauseitige 
Kanalanbindung /Textil-
schlauchanbindung

	X Montagelaschen für  
Deckenmontage

	X Stellfüße und Kippsicherung 
für Standmontage

	X Wandaufbauschalter 
EIN / AUS - BOOST

TECHNISCHE DATEN OPTIONAL
Abmessung B x T x H 915 x 450 x 1.050 mm

Gewicht 90 kg

Luftleistung 400 – 1.300 m3/h

Max. Leistungsaufnahme 0,50 kW

Elektrischer Anschluss 230 / 50; 60 V/Hz

Schalldruckpegel 
ohne Schalldämpfer

48 – 59 dB(A) 

Schalldruckpegel 
mit jeweils einer Schalldämpfereinheit an  
der Saug- und Druckseite mit 18 dB/250 Hz

34 – 43 dB(A) 

DERZEIT NICHT  

LIEFERBAR.

ACHTUNG!  
LUFTREINIGER S
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Ausführung mit Ausblashaube, 
freistehend

Ausführung mit Schalldämpfer 
saug- und druckseitig,  

freistehend

WOLF LUFTREINIGER

Ausführung mit Schalldämpfer  
und Luftschachtanschluss,  

Wandmontage

Variante für den individuellen und flexiblen Einsatz  
mit Luftschachtsystemen zur Deckenmontage

Variante für den individuellen und flexiblen Einsatz  
mit Luftschachtsystemen zur Wandmontage



Tel. +49 (0)8452 99-0
Fax  +49 (0)8452 99-250

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld

Mail info.hlk@wolf-geisenfeld.de 
Web www.wolf-geisenfeld.de
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Produktvideo Luftreiniger XL


