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	X Tehokas lämmön- ja kylmän talteenotto

	X Energia-optimoitu säätö ilmavirtojen mukaan

	X Jatkuva hyösuhteen optimointi

	X Paisuntasäiliö takaa tasaisen paineen

	X Varoventtiili ja min.painevahti

	X Etähallinta väyläliitoksella BACnet, Modbus jne. (lisävaruste)

	X Integroitu huurtumisen esto (lisävaruste)

	X Kompakti paketti

	X Lämmönvaihtimien ja hydraulimoduulin kokoonpano asiakkaiden 
tarpeiden mukaan

	X Täydellinen kotelointi kondessialtaalla

	X Projektikohtainen kotelon modifiointi mahdollista

	X Lisälämpö- / kylmäsyöttö (valinnainen)

	X Adiabaattinen paluuilman kostutus kylmän talteenoton 
lisäämiseksi (valinnainen)

	X Putkien ym. eristys (lisävaruste)

	X Putket rst, hst (lisävaruste)

	X Kaksipumppu järjestelmä (lisävaruste)

	X Ulkoasennusversio (lisävaruste)

HUIPPULUOKAN LTO

ETUJA

WOLF THERM-CONNECT LTO järjestelmä mahdollistaa lämmön 
ja kylmän talteenoton ilmavirtojen erityisesti korkean hygi-
enian kohteissa (esim. sairaalat) tai kohteissa joissa tilaa on 
rajallisesti(saneeraus ym.). THERM-CONNECT täyttää standardit  
(ErP 2018, DIN EN 116, VDI 6022 etc.), ja on näin ympäri-
stöystävällinen valinta.

THERM-CONNECT jokaiseen vuodenaikaan 
WOLF LTO-järjestelmällä siirrät lämpöä talvella ja 
kylmää kesällä. Tulo- ja poistoilmavirrat ovat erillään 
ja ne kytketään toisiinsa Therm-connectin avulla jossa 
nesteen siirto tapahtuu energiaoptimoidulla korkea-
painepumpulla.
 

Korkean hyösuhteen patterit yhdistettynä tehokkaisiin lämmönsiirti-
miin takaavat maksimaalisen hyötysuhteen. Järjestelmän tyypistä ja 
tarpeista riippuen, Therm-Connect on mahdollista integroida osaksi 

ilmankäsittelykonetta.

THERM-CONNECT yhdistyvät korkea-
luokkaiset komponentit, energiatehokas 
ohjaus ja älykäs suojaus (jäätymisen esto 
ja ylipaineen esto) jotka takaavat korkean 
hyötuhteen, ja turvallisuuden sekä kaik-
kien tärkeimpien standardien ja suunnit-
teluohjeiden täyttymisen.

OminaisuusOminaisuus THERM-THERM-CONNECTCONNECT -  - basicbasic THERM-THERM-CONNECTCONNECT -  - defrostdefrost THERM-THERM-CONNECTCONNECT -  - magnamagna

PumppuPumppu

TaajuusmuuttajaTaajuusmuuttaja ✖✖

LinjasäätöventtiiliLinjasäätöventtiili

Putkien ym. eristys (lisävaruste)Putkien ym. eristys (lisävaruste)

Asennettavissa ilmanvaihtokoneeseenAsennettavissa ilmanvaihtokoneeseen

Säätö (0 - 10 V)Säätö (0 - 10 V)   (Säätöventtiili)(Säätöventtiili)

JäätymissuojausJäätymissuojaus   (1/2“ yhde)(1/2“ yhde)

Integroitu säätölaitteetIntegroitu säätölaitteet

Allas tyhjennysyhteelläAllas tyhjennysyhteellä

Lämpötila-anturit vesipuolellaLämpötila-anturit vesipuolella ✖✖

BACnet, Modbus jne.BACnet, Modbus jne. ✖✖

VirtausanturiVirtausanturi ✖✖ AnaloginenAnaloginen Elektroninen anturiElektroninen anturi

Lämpötila-anturit ilmapuolellaLämpötila-anturit ilmapuolella ✖✖ ✖✖

Lisälämmön ja -kylmän syöttöLisälämmön ja -kylmän syöttö ✖✖ ✖✖

KaksoispumppuKaksoispumppu ✖✖ ✖✖

MADE IN
GERMANY

Made in Germany - A0176  
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Integroitu Säätölaitteet

BACnet, Modbus, ym.

Korkeapaine keskipakoispumppuTehokas suodatinKorkealaatuinen eristys Allas tyhjennysyhteellä

INTEGROITUULKOPUOLELLA
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THERM-CONNECT basic
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BASIC VERSION

Integroitu turvaryhmä

Korkean hyötysuhteen keskipakopumppu

Tehonsäätö kolmitieventtiilin avulla 

Nimellis 
mitta 
[DN]

Virtaus 
max [m3/h]

Putkikoko
[mm]

Kork 
[mm]

Leveys 
[mm]

Syvyys 
[mm]

Ulkopuolisten 
putkien pituus
(yht, max) [m]

Patterien max. 
painehäviö 
(total max) [kPa]

Paino
[kg]

Pumppu
[kW]

20 1 Ø 22x1,5 1000 1200 500 50 300 100 0,6

25 2 Ø 28x1,5 1000 1200 500 50 300 100 1,1

32 3 Ø 35x1,5 1000 1200 500 50 300 100 1,5

40 5 Ø 42x1,5 1000 1200 500 50 300 150 2,2

50 8 Ø 54x1,5 1100 1400 600 50 300 200 4,0

65 12 Ø 64x2,0 1100 1400 600 100 300 200 5,5

76 16 Ø 76x2,0 1100 1400 600 100 300 250 7,5

80 22 Ø 89x2,0 1200 2000 1000 150 400 300 11,0

100 35 Ø 108x2,0 1200 2000 1000 150 400 300 15,0
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	X Koottu valmiiksi

	X Putkien koot määräytyvät koneen koon mukaan; Korkean 
hyötysuhteen ja paineen Inline pumppu; Kaikki pumput ovat 
varustettuja huoltoystävällisellä patruunamallisella mekaanisella 
tiivisteellä, joka soveltuu hyvin glykolille Pumpun moottorit 
vähintään IE3 ( 0,75 kW) ja ne ovat varustettuja termistorilla 
moottorin suojausta varten

	X 50 DN asti 3-tieventtiili ulkokierteellä, PN16, messinki, 
sähköisellä toimilaitteella; Yli 50 DN laippaliitoksella, PN16, 
valurauta, sähköisellä toimilaitteella 

	X DN50 asti messinkinen kolmetieventtiili ulkokierteellä, PN16, 
toimilaitteella; Yli DN50 valurautainen kolmetieventtiili 
laippaliitoksilla, PN16, toimilaitteella

	X Paisuntasäiliö 10 barin maksimipaineelle, varoventtiili, hyväksytty 
50 % glykolipitoisuudelle

	X Glykolin keräysallas 1/2“ liitoksella

	X Yli DN100 koot erikoistilauksesta
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	X Yksikön diffuusiotiivis eristys

basic - LISÄVARUSTEET

19 mm paksu eristys Diffuusiotiivis eristys

	X Kompakti yksikön koko

	X Tehokas keskipakopumppu

	X Integroitu tehokkuuden hallinta

	X Turvaryhmä painemittarilla, Paisuntasäiliö ja 
paineenrajoitusventtiili

basic - EDUT

NÄKYMÄ PÄÄLTÄ

NÄKYMÄ SIVULTA 
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THERM-CONNECT defrost
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INTEGROIDULLA HUURTEENSULATUKSELLA

Nimellis 
mitta 
[DN]

Virtaus 
max [m3/h]

Putkikoko
[mm]

Kork 
[mm]

Leveys 
[mm]

Syvyys 
[mm]

Ulkopuolisten 
putkien pituus
(yht, max) [m]

Patterien max. 
painehäviö 
(total max) [kPa]

Paino
[kg]

Pumppu
[kW]

20 1 Ø 22x1,5 1000 1200 500 50 300 100 0,6

25 2 Ø 28x1,5 1000 1200 500 50 300 100 1,1

32 3 Ø 35x1,5 1000 1200 500 50 300 100 1,5

40 5 Ø 42x1,5 1000 1200 500 50 300 150 2,2

50 8 Ø 54x1,5 1100 1400 600 50 300 200 4,0

65 12 Ø 64x2,0 1100 1400 600 100 300 200 5,5

76 16 Ø 76x2,0 1100 1400 600 100 300 250 7,5

80 22 Ø 89x2,0 1200 2000 1000 150 400 300 11,0

100 35 Ø 108x2,0 1200 2000 1000 150 400 300 15,0

Virtausmittaus

Integroitu ohjaus 

Minimipaineen valvonta
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	X Yksikkö on kasattu ja johdotettu tehtaalla asennuksen  
nopeuttamiseksi

	X Korkean hyötysuhteen ja paineen Inline pumppu; Kaikki pumput 
ovat varustettuja huoltoystävällisellä patruunamallisella mekaa-
nisella tiivisteellä, joka soveltuu hyvin glykolille Pumpun mootto-
rit vähintään IE3 ( 0,75 kW) ja ne ovat varustettuja termistorilla 
moottorin suojausta varten

	X DN50 asti messinkinen kolmetieventtiili ulkokierteellä, PN16, 
toimilaitteella; Yli DN50 valurautainen kolmetieventtiili  
laippaliitoksilla, PN16, toimilaitteella

	X DN50 asti messinkinen sulkuventtiili, PN10, sulkuventiilit yksikön 
jokaisessa lähdössä

	X Painesäiliö max. 10 bar varoventtiilillä, 50 % glykolille asti

	X Glykolin keräysallas 1/2“ liitoksella

	X suurempi kuin DN100: suunnitellaan kohdekohtaisesti

	X Taajuusmuuttaja pumpun portaattomaan säätöön, parametroitu-
na ja selväkielisillä valikoilla Suomeksi. Integroitu turvakytkin

	X Säätö ja huurteenesto on integroitu taajuusmuuttajaan,  
josta ohjataan kolmitieventtiiliä 0-10 V säätöviestillä ja  
seurataan vesipuolen lämpötilaa

	X Kompaktit mitat vaativat vähän tilaa konehuoneesta
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	X BacNet väylä

	X ModBus väylä

	X Yksikön diffuusiotiivis Armaflex-eristys

	X Kompakti kokonaisuus integroidulla ohjauksella

	X Helppo coontrol BMS: n kautta laitteistolla, BacNet, Modbus

	X Paineen valvonta pumpun turvallisuuden varmistamiseksi ja  
sammutus vuotojen varalta

defrost - LISÄVARUSTEET defrost - EDUT

Integroitu minimipainesuojaDiffuusiotiivis eristysTiedonsiirtoliitännät Integroitu ohjaus

NÄKYMÄ PÄÄLTÄ

NÄKYMÄ SIVULTA  
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THERM-CONNECT magna
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KORKEAN HYÖTYSUHTEEN TALTEENOTTO

Virtausanturi

Lämpötilamittarit

Vesipuolen lämpötila-anturit

Nimellis 
mitta 
[DN]

Virtaus 
max [m3/h]

Putkikoko
[mm]

Kork 
[mm]

Leveys 
[mm]

Syvyys 
[mm]

Ulkopuolisten 
putkien pituus
(yht, max) [m]

Patterien max. 
painehäviö 
(total max) [kPa]

Paino
[kg]

Pumppu
[kW]

20 1 Ø 22x1,5 1950 1600 750 50 300 260 0,6

25 2 Ø 28x1,5 1950 1600 750 50 300 290 1,1

32 3 Ø 35x1,5 1950 1600 750 50 300 320 1,5

40 5 Ø 42x1,5 1950 1600 750 50 300 350 2,2

50 8 Ø 54x1,5 1950 1900 950 50 300 400 4,0

65 12 Ø 64x2,0 1950 1900 950 100 300 500 5,5

76 16 Ø 76x2,0 1950 1900 950 100 300 550 7,5

80 22 Ø 89x2,0 2050 2550 1150 150 400 700 11,0

100 35 Ø 108x2,0 2050 2550 1150 150 400 1000 15,0

125 50 Ø 134x1,33 2050 2550 1150 150 400 1200 18,5
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	X Yksikkö on kasattu ja johdotettu tehtaalla asennuksen  
nopeuttamiseksi

	X Korkean hyötysuhteen ja paineen Inline pumppu; Kaikki pumput 
ovat varustettuja huoltoystävällisellä patruunamallisella mekaani-
sella tiivisteellä, joka soveltuu hyvin glykolille Pumpun moottorit 
vähintään IE3 ( 0,75 kW) ja ne ovat varustettuja termistorilla 
moottorin suojausta varten

	X DN50 saakka: 3-tieventtiili ulkopuolisella kierteellä, PN16, runko 
messinkiä, 0-10 V toimilaite.; DN50 ylöspäin: 3-tieventtiili laippa-
liitoksilla, PN16, venttiilin runko valettu, 0-10 V toimilaite

	X DN50 saakka: linjasäätöventtiili, runko messinkiä, PN10; DN50 
ylöspäin: huoltovapaa läppäventtiili, soft-seal tiivisteellä ja kes-
kityskorvakkeilla, PN16, sulkuventtiilit ennen ja jälkeen pumpun 
huoltoa varten, sulkuventtiilit nesteen lähtö ja paluupuolilla

	X DN50 saakka: Suodatin holkkikiinnityksellä, PN16, vaihdetta-
vat suodattimet, asennettuna pumpun etupuolelle suojaamaan 
pumppua vieraalta materiaalilta.; from DN50 upwards: Suodatin 
hitsatulla laippakiinnityksellä, asennettu ennen pumppua suojaa-
maan sitä vieraalta materiaalilta

	X Paisuntasäiliö 10 barin maksimipaineelle, varoventtiili, hyväksytty 
50 % glykolipitoisuudelle

	X Glykolin keräysallas 1“ liitoksella vuototapauksen varalta

	X Taajuusmuuttaja pumpun portaattomaan säätöön, parametroitu-
na ja selväkielisillä valikoilla Suomeksi. Integroitu turvakytkin

	X Energia-optimoitu säätö vapaasti ohjelmoitavalla DDC-säätimellä; 
Projektikohtainen parametrointi, Modbus tai BACNET väyläliitäntä

	X Sähkö-säätökeskus pulverimaalattua peltiä, DDC-säädin asennet-
tuna, 8-rivinen näyttö keskuksen ovessa, sisällä valaistus ja 230V 
pistoke, sisäiset kaapelit tuotu keskuksen alapuolelta, ulkoiset 
yläpuolelta, oven kätisyys valittavissa

	X Tulo- ja poistoilmamäärien jatkuva valvonta paineantureilla sekä 
lämpötilojen valvonta ennen ja jälkeen patteri; Haluttu lämpö-
tilahyötysuhde voidaan määrittää, joten järjestelmä toimii aina 
optimaalisesti; Järjestelmä toimii aina optimoidulla hyötysuhteel-
la, virtaamaa säädetään automaattisesti ilmavirtojen mukaan
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NÄKYMÄ PÄÄLTÄ

NÄKYMÄ SIVULTA
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	X Lisälämmön / kylmän  
syöttö järjestelmään  
Levylämmönsiirtimet ulkoisen 
lämmön/kylmän tuomiseen 
järjestelmään. Näin voidaan 
käyttää vain yhtä patteria ja 
vältetään turhat ilman paine-
häviöt koneessa.

	X Kaksoispumppujärjestelmä 
 Kaksi pumppua, jotka on 
mitoitettu täydelle teholle, jotka 
voivat vaihtaa automaattisesti 
vikatilanteessa tai käyntiaikojen 
mukaan. Vaihtoehto: Kaksi 
pumppua jotka on mitoitettu 
yhdessä tuottamaan hiukan yli 
tarvittavan virtaaman. Vikati-
lanteessa järjestelmä toimii 
hiukan mitoitusta pienemmällä 
virtaamalla.

Meno
Meno

MenoPaluu Varoventtiili

Abdbiaatiinen kostutinPatteri

Paisuntasäiliö

Paineenvalvontaventtiili

	X Poistoilman kostutus  kylmän talteenoton parantamiseksi, tuloilman jäähdytyskoneen sähkötehon pienentämiseksi. Kylmän 
talteenoton hyötysuhde kasvaa, kun kostutusta ohjaa Therm connect Magna. Kostutin asennetaan ennen poistokoneen lto-patte-
ria. Tällä saavutetaan huomattava jäähdytysenergian säästö ja kylmäkone voidaan mitoittaa pienemmäksi.

	X Jälkilämmityspatteri  
kuivauksen jälkeen   
Kuivaustilanteessa ilma jääh-
dytetään alle kastepisteen ja 
sen jälkeen se on lämmitettävä 
uudelleen haluttuun sisäänp-
uhalluslämpötilaan. Jälkilämmi-
tyspatteriin asennetaan oma 
3-tieventtiili paremman säädön 
saavuttamiseksi. a-ohjausjärje-
stelmä ohjaa myös tätä venttiiliä 
ja koko järjestelmää.

Paluu
Paluu

Diffuusiotiivis eristysKaksoispumppu Lisälämmön syöttö

magna - VARUSTEET

Esilämmitys Patteri
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	X Armaflex eristys 
Yksikön eristys Armaflexillä. Kaikki komponentit ja putket 
yksikön sisällä on eristetty diffuusiosuojatulla Armaflexillä

	X Putkisto Ruostumattomasta teräksestä 
Putkisto on mahdollista tilata ruostumattomasta teräksestä ja 
pumpun kotelo AISI304 ruostumattomasta teräksestä

	X Ulkoasennusversio 
Järjestelmä on asennettu lämpöeristettyyn koteloon, katto on 
liimattu, 2,8 mm paksusta, UV-suojatusta kalvosta, tippano-
kalla

	X Kaksi tulo/poistokonetta 
On mahdollista liittää samaan Therm-connect magnaan 

	X Suorityskyvyn valvonta 
mittamalla ilma- ja nestepuolen lämpötiloja sekä virtaamia. 
Lämmitykseen ja jäähdytykseen tuotettu energiamäärä las-
ketaan kuukausittain ja tallennetaan säätimen arkistoon

Vapaasti ohjelmoitu DDC-säädin Ohjauspaneeli tekstinäytöllä

	X Säädettävä, ajoittainen pumppukäyttö jumituksen estämiseksi  
kun yksikköä ei käytetä

	X Integroitu jäätymissuojaus patterien jäätymisen estämiseksi ja  
lämmöntalteenoton tehokkaan toiminnan takaamiseksi

	X Vapaasti ohjelmoitava DDC-ohjaus näytöllä ja vikailmoituksella 
tekstinäytönä

Kytkentäkotelo

	X Energia-optimoitu tehokkuuden säätö

	X Elektroninen virtauksen mittaus

	X Suorituskyvyn säätö tulo- ja paluuvirtauksiin

	X Monia mahdollisuuksia

magna - EDUT

Ulkoasennusversio mahdollinen (T1 / TB1)Säänkestävä kotelo
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YRITYSKÄYTTÖ LÄMMITYS
ILMANVAIHTO
ILMASTOINTITEKNIIKKA

Puhelin +49 (0)8452 99-0
Faksi +49 (0)8452 99-250

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld, GERMANY

Sähköposti	 info.hlk@wolf-geisenfeld.de 
Internet 	 www.wolf-geisenfeld.de


