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        FESSIONELL

thermisch entkoppelt

kältebrückenfrei

T2 / TB2

T1 / TB1

TÜV geprüft

TÜV geprüft für extremen Einsatz

eigenstabil

grenzenlos 

optimal

hygienisch glatt

doppelte Türen

SIND SIE

WIE

WK-com PRO - Die neue Klimageräteserie ohne Limit ?

flexibel

 energieeffizient
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WK-com PRO - die Wahl der Profis

WK-com PRO – Das innovative und 
leistungsstarke RLT-Konzept für unbe-
grenzte Anwendungs- und Einsatz-
möglichkeiten für Innen- und Außen-
aufstellung ohne Limit.

Die eigenstabile und selbsttragende Rah-
menkonstruktion ist komplett innenliegend 
und doch außerhalb des luftführenden 
Bereichs angeordnet. Die thermisch entkop-
pelten Paneele umschließen die Rahmenkon-
struktion vollumfänglich. Die gesteckte und 
komplett zerlegbare Rahmenkonstruktion 
erleichtern bei Bedarf Transport, Einbringung 
und Montage. Patentierte Scharniere mit 
dreidimensionaler Einstellmöglichkeit sind in 
die Türpaneele verdeckt integriert und von 
außen und innen nicht sichtbar.  
Ein eigenentwickelter Hebelverschluss mit 
im Paneel integriertem Schließmechanismus 
berührt und beschädigt die Innenwand des 
Geräts nicht. Alle Gehäuseinnenflächen sind 
absolut glatt, ohne Vertiefungen und rück-
standslos reinigungsfähig. 
Es werden generell nur geprüfte und mikro-
biell inerte Dichtungen und Dichtungsmittel 
eingesetzt.

WK-com PRO stellte eine Symbiose von 
zeitgemäßer Ingenieurkonstruktion mit 
besten statischen und thermischen Eigen-
schaften und kompromissloser Umsetzung 
aller hygienischen Belange dar.

Die Wahl- und Kombinationsmöglichkeit 
der Gehäuseoberflächenausführung in 
Stahlblech verzinkt, in Edelstahl V2A/V4A, 
seewasserbeständigem Aluminium oder 
Lackierung/Beschichtung erlauben den  
Einsatz in allen Bereichen. 
Die frei konfigurierbaren Geräteabmes-
sungen ermöglichen eine unbegrenzte und 
einzigartige Ausnutzung der baulichen 
Gegebenheiten. Der Gerätetransport und die 
Geräteeinbringung ist über die an den Gerä-
teecken montierbaren Kranösen einfach und 
unproblematisch umzusetzen. 

Eine zusätzliche Versteifung, Gerätegrund-
rahmen oder Transportkonstruktion ist nicht 
erforderlich! Die an den Geräteecken ent-
haltenen zentrischen Führungsdorne stellen 
eine passgenaue, schnelle und einfache 
Gerätemontage sicher.

Die Gerätekonfiguration erfolgt individuell 
nach Kundenvorgabe. Alle Komponenten zur 
Konditionierung und Luftbehandlung sind 
kombinierbar und einsetzbar. 
Alle Geräteausführungen sind mit indivi-
dueller, effizienter und projektspezifischer 
Ausstattung frei konfigurierbar.
Integrierte Kältetechnik, integrierte Rege-
lungstechnik, effiziente Wärmerückgewin-
nungssysteme, Be- und Entfeuchtungstech-
niken in allen Variationen und vieles mehr 
sind für uns kein Problem.
Optional kann ein integrierter Kabelkanal 
zur einfachen internen Komplettverkabelung 
mit vorgesehen werden. 
Mit WK-com PRO haben Sie die Sicherheit, 
ein RLT-Gerät in höchster Qualität, in maxi-
maler Effizienz und Einhaltung aller
nationalen und internationalen Normen, 
Richtlinien und Verordnungen zu erhalten!

„Im höchsten 
Maße indivi-
dualisierbar!“

 FESSIONELL WIE SIE!
WK-com PRO – Die neue Klimageräteserie mit unbegrenzten Möglichkeiten



33

Gehäusedaten  
nach DIN EN 1886:

	X Thermische Isolierung 
Gehäuseklasse: T2

	X Wärmebrückenfaktor  
Gehäuseklasse: TB2

	X Dichtheitsklasse  
Gehäuse -400/+700 Pa: L1

	X Mechanische Stabilität  
Gehäuse: D1

	X Einfügungsdämmmaß des 
Gehäuses: Σ 53,0 dB

Geräteausführung:

	X Innenaufstellung in T2/TB2

	X Außenaufstellung in T2/TB2

Gerätevarianten:

	X Standard gem. VDI 6022

	X Hygiene und Reinraum gem.  
VDI 6022/DIN EN 1946-4

	X ATEX gem. Richtlinie 2014/34/EU

Materialvarianten Gehäuse:

	X Stahlblech sendzimirverzinkt und 
versiegelt (bis 1,5 mm Bleche)

	X Aluminium AlMg3

	X Edelstahl V2A/V4A

	X Lackierung/Beschichtung  
RAL-Ton nach Kundenwunsch

Gehäuseabmessungen:

	X Lichter Gerätequerschnitt in Höhe und Breite ein Vielfaches von 305 mm  
(1/2 Standardfilterzelle) + Gehäusekonstruktion

	X Optional: Gehäuseaußenabmessung in Höhe und Breite in mm Rasterung

Gehäusekonstruktion:

	X Selbsttragende und eigenstabile 
Rahmenkonstruktion

	X Geschraubte und gesteckte Ausführung

	X Scharniere und Hebelverschlüsse in 
Paneele integriert

	X Kranösenmontage in Eckverbinder 
integriert

	X Thermisch entkoppelte Paneele mit 52 
mm Wandstärke

	X Aus Stabilitätsgründen kein 
Grundrahmen erforderlich

	X Optional: werkseitig integrierter 
Kabelschacht zur einfachen internen 
Komplettverkabelung

	X Gehäuseinnenflächen hygienisch glatt – 
keine Vertiefungen oder Schmutzecken!

	X Ausführung gem. VDI 6022/DIN EN 
1946-4

	X passgenaue Montage / Demontage aller 
Verkleidungsplatten durch Schraubkanal 
im Profil:  
- keine Bohrspäne 
- präzise Schraubenführung
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MADE IN
GERMANY

Made in Germany - A0176  

KONSTRUKTION

REVISIONSTÜREN

WK-com PRO - im Detail

Innenverschluss

Der unsichtbar im Türpaneel integrierte 
Verschluss berührt die Innenwand nicht und 
sorgt für hygienisch glatte Innenflächen. 
Durch den isolierten Mechanismus entstehen 
thermisch nahezu keine Verluste. Die Türen 
sind sowohl von außen als auch von innen 
zu öffnen.

Scharniere

Patentierte Scharniere mit dreidimensionaler 
Einstellmöglichkeit sind in die Türpaneele 
verdeckt integriert und von außen und innen 
nicht sichtbar. Die isolierte Bauweise der 
Scharniere und Schaugläser ist ein weiterer 
Garant für thermische Dichtheit.

Selbsttragende 
Rahmenkonstruktion

Die selbsttragende Rahmenkonstruktion bildet 
ein eigenstabiles Skelett für einfachste Aufstel-
lung mittels Kranösen. Das Gerüst wurde elegant 
im Gerät integriert und befindet sich entkoppelt 
außerhalb des luftführenden Bereichs. Darüber 
hinaus ist es vollständig zerlegbar und stellt sich 
somit jeder logistischen Herausforderung.

Auszugsschiene zum VentilatortauschZentrierdorn zur passgenauen VerbindungSchraubkanal

Garantie für Qualität:  
DIN-, VDI- und Hygiene-Prüfungen, Mitglied im Herstellerverband RLT 

Schauglas zur einfachen SichtkontrolleInnenverschlussScharnier 

Entkoppelt und 
kältebrückenfrei

Wie eine schützende Haut liegen die Paneele 
vollständig um den äußeren Rahmen. Ther-
misch entkoppelt, kommt es im Gerät zu kei-
nerlei Kältebrücken zwischen den Innen- und 
Außenwänden.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HYGIENE

FILTER

3D Kondensatwanne entleert schnell und vollständig

3D-Kondensatwanne

Die 3D-Wanne aus Aluminium oder Edelstahl 
hat ein dreidimensionales Gefälle, wodurch 
Wasserrückstände und die damit verbundenen 
Hygienegefahren durch Keimwachstum sicher 
vermieden werden.

Innen vollständig glatt

Filter

Alle WK-com Geräte sind standardmäßig 
mit Filtern nach DIN EN 779 (2012) bzw. ISO 
ePM 1 - ISO ePM 10 nach ISO 16890 ausge-
rüstet. Auf Wunsch sind auch andere Filter 
lieferbar.

Die mit biostatischem Schutzmittel behan-
delten Filter hemmen das Wachstum von 
Pilzen und Bakterien und sorgen so für 
gesunde Luft.

Biostatische Filter zeichnen sich durch her-
vorragendes Staubspeichervermögen und 
Leistungskraft bei Feuchtigkeit aus.

Rückstandslose Reinigung

Luftdichte Jalousieklappen

Zusätzliche luftdichte Jalousieklappen 
(DIN 1946 T.4) ermöglichen einen sicheren 
Betrieb auch in extrem sensiblen Bereichen 
wie Operationsräumen, wo Keimfreiheit zur 
Überlebensfrage wird.

Glatte Innenwand

Unser WK-com PRO Gerät bietet glatte Inn-
wände ohne Fugen und Kanten, somit finden 
Mikroorganismen keinerlei Nährboden. Das 
Gehäuse ist mit geprüften, mikrobiell inerten 
Dichtungsmitteln hygienisch abgedichtet.

1.     
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  

Paneelfilter   
Kompaktfilter
Taschenfilter kurz
Taschenfilter lang
Fettfangfilter
Schwebstofffilter
Aktivkohlefilter

Filterklassen

Nach DIN EN 779 wird die Filterklasse nach 
mittlerem Wirkungsgrad (Em) bei 0,4 µm 
Partikeldurchmesser definiert. 

M5:   ePM10  50 % 
M6:   ePM2,5  50 % 
F7:   ePM1  50 % 
F8:  ePM1  70 % 
F9:  ePM1  80 %

Nach ISO 16890 wird die Klassifizierung in 
Gruppen vorgenommen.

ISO ePM 1, ISO ePM 2,5, ISO ePM 10 und 
ISO ePM coarse.

Die Eingruppierung erfolgt unter Berück-
sichtigung der Abscheidegrade bezogen 
auf PM1, PM2,5 und PM10 (Partikelgröße 
0,3-10 um), der Staubspeicherfähigkeit, dem 
gravimetrischem Abscheidegrad und dem 
Differenzdruck.
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WK-com PRO - schnell die richtige Wahl getroffen

WK-com PRO
Baugröße

Filter
Schema Anzahl

1/1 1/2

42 1 0

63 1 1

85 1 2

127 2 2

170 4 0

212 4 2

255 4 4

318 6 3

382 9 0

446 9 3

510 9 6

595 12 4

680 16 0

850 20 0

1020 24 0

1270 30 0

 halber Filter

 ganzer Filter

--- wird in dieser Größe nicht gebaut
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WK-com PRO
Baugröße

 

Volumenstrom
x 1000 in m3/h

42

63

85

127

170

212

255

318

382

446

510

595

680

850

1020

1270

	X  Luftgeschwindigkeit in m/s
1,5 2 2,5 3 3,2

1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 80 100
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Heizung - Lüftung - Klimatechnik
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY
Telefon +49 (0)8452 99-0
Telefax +49 (0)8452 99-250
E-Mail info @ wolf-geisenfeld.de 
Internet www.wolf-geisenfeld.de


