
Chauffage - Ventilation - Climatisation 
Heizung - Lüftung - Klimatechnik

WK-compact PT H:  CTA double flux haut rendement plug and play

Classe Compact
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WK-compact PT H - en détail

Puissance en continu  
et récupération de chaleur 
à efficacité élevée ...

Récupération de chaleur Technologie EC Filtres ligne Z / Filtres à poche Boîtier Volet d'air recyclé By-pass

1  Récupération de chaleur

Système conçu avec échangeur thermique 
à plaques à contre flux pour l'utilisation 
de l'énergie thermique sensible et latente 
contenue dans les flux d'air.  
Les flux de l'air d'échappement et de l'air  
extérieur sont complètement séparés l'un 
de l'autre. 

Ils passent côte à côte le long des  
panneaux d'aluminium minces et disposés 
en parallèle, par contre flux.

2  Technologie EC

Les moteurs EC ont une consommationd' 
énergie beaucoup plus faible que les 
moteurs à courant alternatif classiques. 

Grâce au mécanisme de moteur EC, des 
degrés d'activité d'env. 96% sont atteints, 
sur une plage de vitesse de rotation très 
élevée.

Le réglage en continu garantit un 
ajustement optimal de l'efficacité de 
l'installation, et ce de manière très simple 
grâce à un signal 0-10 V. Le moteur EC 
du ventilateur n'est pas seulement très 
efficace mais aussi d'utilisation durable ; 
il ne requiert aucun entretien et est très 
silencieux.

3  Filtres ligne Z / Filtres à poche

En plus d'une résistance élevée et d'une 
stabilité en cas de forte sollicitation,  
les filtres sont caractérisés  

par un détail : une faible consommation 
d'énergie pour une conscience environne-
mentale essentielle. Par défaut, le produit 
est équipé de filtres ligne Z, et de filtres à 
poche en option.

4  Boîtier

Le boîtier est composé de panneaux soli-
des à double paroi de 42 mm d'épaisseur 
possédant notamment une bonne isolation 
acoustique. (v. tableau) 

La coque intérieure et extérieure est revê-
tue d'un 1,0 mm de tôle en acier galvanisé 
RAL 7016 / gris anthracite Une autre solu-
tion consiste à utiliser des panneaux en 
aluminium ou en acier inoxydable.

pour une utilisation  
intérieure et extérieure

conduits d'air possibles

Installation à l'extérieur

avec hotte d'aspiration  
(ODA / AUL) et toit en avancée 

* en option
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Caractéristiques 

Appareils de ventilation prêts au raccor-
dement et de structure compacte, pour 
une ventilation adaptée à chaque appli-
cation et la présentation d'une efficacité 
énergétique maximale.

Exemples d'utilisation 

Lieux de résidence, hôtels, écoles,  
restaurants, crèches, centres sportifs, 
salles de réunion, salles d'exposition, 
ateliers, magasins de bricolage, bâtiments 
industriels

Avantages

XX Récupération de chaleur de haute 
efficacité énergétique avec échangeur 
thermique à contre-courant pour  
calculer le degré de récupération 
jusqu'à 93,5 %

XX Technique de moteur EC, économe en énergie

XX Technique de régulation basée sur un logiciel

XX Design compact avec finition de haute qualité

XX éventuellement équipé de filtres 
ligne Z ou de filtres à poche

XX Technologie Plug & Play

XX By-pass d'été 100%

XX Mode de recyclage de 100% pour 
contourner l'échangeur thermique

XX accessoires bien conçus

XX fiabilité du service clientèle

XX finition également à l'épreuve des 
intempéries

XX Commutateur booster pour une amél-
ioration plus rapide de la qualité de l'air

XX en option : batterie à eau chaude 
par pompe ou batterie électrique

XX en option : batterie froide ou à 
expansion directe

XX en option : prêt au raccordement 
avec régulation

Réglage Batterie de chauffage à eau chaude Volet de dosage Bac de récupération BâtiBy-pass

Mesure d'atténuation 
acoustique du boîtier par 
insertion testée par le TÜV 
conformément à la norme 
DIN EN 1886 

Bande de fréquence Valeur mesurée

125 Hz 12,9 dB

250 Hz 19,6 dB

500 Hz 27,0 dB

1.000 Hz 28,8 dB

2.000 Hz 30,0 dB

4.000 Hz 33,9 dB

8.000 Hz 38,5 dB

classe d'étanchéité du boîtier certifiée 
selon la norme DIN EN 1886.

Cadre de profilé en aluminium, en acier 
inoxydable en option.

Construction et matériaux conformes à la 
norme DIN EN 1886 et à la directive VDI 
6022. Également disponible en version 
résistante aux intempéries, avec hotte 
d'aspiration et de toit (ODA / AUL).

5  Volet d'air recyclé

En option : Le volet d'air recyclé peut  
être ouvert pour chauffer un local avec 
rapidité et économie. L'échangeur ther-
mique à plaques à contre-courant et le by-
pass sont automatiquement et simultané-
ment verrouillés par les servomoteurs et les 
volets, de sorte que le chauffage peut-être 
effectué à 100% avec de l'air recyclé.

6  By-pass

Afin d'éviter un chauffage inutile de l'air 
extérieur en été, le volet du by-pass peut 
être ouvert et le volet sur l'échangeur ther-
mique à contre-courant peut être verrouillé.

Un système de refroidissement de nuit 
peut être également obtenu grâce à cette 
position du volet, par régulation. L'air frais 
et extérieur est ainsi directement soufflé de 
nuit dans l'échangeur themique à plaques.

7  Réglage

La CTA double flux WK-compact PT H peut 
également être équipé d'une commande  
de régulation intégrée en usine, disponible 
en option.

* en option

avec ouverture pour  
barre de transport
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WK-compact PT H - Dimensions et poids

Taille Épaisseur 
de mur 
[mm]

Largeur de 
structure l 

[mm]

Hauteur de 
construction H

[mm]

Longueur de 
structure L 

[mm]

H1 H2 H3 H4
L2

H5 H6
L12)

B1 B2 Poids* 

[kg]

1200 42 740 1300 1830 1200 100 50 4001) 300 50 50 640 281

2500 42 1180 1400 1980 1300 100 50 450 300 50 290 600 391

3500 42 1720 1400 1980 1300 100 50 450 300 50 380 960 518

5000 42 2260 1400 1980 1300 100 50 450 300 50 505 1250 684

6000 42 2260 1550 2120 1450 100 50 550 250 50 505 1250 809

7500 42 2650 1550 2120 1450 100 50 550 250 50 575 1500 1012

8000 42 2440 1585 2260 1485 100 50 550 285 50 320 1800 1056

9500 42 2760 1585 2260 1485 100 50 550 285 50 380 2000 1164

11000 42 2710 1730 2490 1630 100 50 650 230 50 405 1900 1424

12500 42 3000 2000 2550 1900 100 50 650 500 50 500 2000 1670

* Sans pièces rapportées
Sous réserve de modifications

1) Sortie verticale : H4 = 640 mm
2) lors d'un sol à sortie verticale : L1 = 60 mm

Vue de côté

Vue de haut  Dimensions de découpes – plafond et sol

Modèles de conduits d'air  Lors de la commande, veuillez préciser le sens de l'air.

Section A-A

V 1.1 - Appareil d'intérieur 
V 1.2 - Appareil d'extérieur 

V 1.5 - Appareil d'intérieur 
V 1.3 - Appareil d'extérieur

V 1.6 - Appareil d'intérieurV 1.4 - Appareil d'intérieur 

Section A-A
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1) Classification de la récupération de chaleur (DIN EN 13053)
2) Vitesse de pénétration dans la section transversale du boîtier (DIN EN 13053)

Données de performance

Taille Débit 
volumique

[m3/h]

Degré  
'efficacité*

[%]

Récup 
ération 

 de chaleur* 

[kW]

Tempéra-
ture de l'air 

frais 

[°C]

max. ext. 
Pressage

[Pa]

Puissance 
absorbée 

** 

[kW]

Courant 
absorbé

[A]

Tension

[V]

Classe

H1)    V2)

Niveau de 
pression 

acoustique 
*** 

[dB(A)]

min. 280 94,1 3,00 20,0 400 0,40 2,36 230 60,8

1200 opt. 940 90,1 9,66 18,6 400 0,81 4,63 230 H1 V1 61,9

max. 1200 89,0 12,22 18,3 200 0,73 4,17 230 60,1

min. 400 95,2 4,30 20,4 400 0,63 1,22 400 60,7

2500 opt. 1890 90,1 19,43 18,6 400 1,46 2,43 400 H1 V1 62,5

max. 2500 89,0 25,41 18,3 200 1,59 2,61 400 64,6

min. 500 95,7 5,50 20,5 400 0,42 0,65 230 60,9

3500 opt. 2840 90,0 29,19 18,6 400 1,49 2,50 230 H1 V1 63,3

max. 3500 89,0 35,67 18,4 200 1,79 3,00 230 66,0

min. 630 95,9 6,90 20,6 400 0,84 1,61 400 62,0

5000 opt. 3790 90,0 38,95 18,6 400 2,59 4,21 400 H1 V1 65,7

max. 5000 89,0 50,82 18,3 200 3,07 5,12 400 69,7

min. 780 95,9 8,50 20,6 400 1,06 1,88 400 64,3

6000 opt. 4850 89,9 49,87 18,6 400 3,38 5,23 400 H1 V2 69,6

max. 6000 89,0 61,07 18,3 200 3,62 5,46 400 72,3

min. 900 96,0 9,90 20,6 400 1,55 2,98 400 65,0

7500 opt. 5820 89,9 59,74 18,6 400 4,26 7,00 400 H1 V1 67,4

max. 7500 89,0 76,21 18,3 200 4,50 7,34 400 68,2

min. 1080 95,7 11,80 20,5 400 1,63 3,12 400 65,1

8000 opt. 7170 89,5 73,24 18,4 400 5,40 8,80 400 H1 V1 68,7

max. 8000 89,0 81,36 18,3 200 4,88 7,96 400 69,2

min. 1240 95,7 13,50 20,5 400 1,69 3,22 400 65,1

9500 opt. 8190 89,5 83,65 18,4 400 6,22 10,22 400 H1 V1 70,3

max. 9500 89,0 96,46 18,2 200 6,10 10,12 400 72,0

min. 1550 95,5 16,90 20,5 400 2,15 3,80 400 67,4

11000 opt. 9560 89,5 97,67 18,4 400 7,26 11,20 400 H1 V1 72,8

max. 11000 89,0 111,75 18,3 200 6,98 10,64 400 74,1

min. 1550 95,8 16,90 20,6 400 2,16 3,78 400 67,3

12500 opt. 10640 89,5 108,70 18,4 400 7,89 12,12 400 H1 V1 74,2

max. 12500 89,0 126,88 18,2 200 8,26 12,44 400 76,2

* Air extérieur -12 °C / 90 % r. F., air d'échappement 22 °C / 50 % r. F.
** lors d'une pression externe de 400 / 200 Pa
*** Distance de la source sonore 5 m (hémisphère)

V 2.3 - Appareil d'intérieurV 1.6 - Appareil d'intérieur V 2.4 - Appareil d'intérieurV 2.1 - Appareil d'intérieur 
V 2.2 - Appareil d'extérieur

V 2.5 - Appareil d'intérieur
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WK-compact PT H - avec WOLFtronic © Régulation

Appareil d'ambiance Unité d'exploitation déportéeGestion à distance

Unité d'exploitation locale

Protection contre le givrage de  
l'unité de récupération de chaleur

XX Capsule

XX Batterie de préchauffage électrique* 

Type de réglage

XX Cascade avec de l'air d'échappement

XX Installation en cascade pour local

XX Cascade avec air frais 

Batterie de chauffage 
complémentaire

XX Batterie à eau chaude par pompe*

XX Batterie de chauffage électrique*

XX Pompe à chaleur* 

Refroidissement

XX Free Cooling

XX Batterie froide PKW*

XX Batterie froide DX (pompe à chaleur)* 

Communication

XX Carte SD et mémoire interne

XX Gestion à distance par TCP/IP*

XX Interface BAC-Net*

Régulation du débit 
volumique

XX en continu de 0-100 % sur 
3 modes semi-automatiques

XX Constance de débit volumique*

XX Pression constante*

XX Régulation CO2 *

XX Contrôle de l'humidité* 

By-pass d'été / d'hiver

XX Capteur interne avec des valeurs 
seuils réglables pour la récupération 
de chaleur

XX Free Cooling 

Surveillance des filtres

XX Capsule* 

Volet d'air recyclé

XX uniquement en mode nuit "On"* 

Déconnexion BMZ

XX Alimentation et d'évacuation de l'air 
"Off"

XX Air d'échappement "Off"*

WOLFtronic © assure un 
fonctionnement simple 
et pratique

Au moyen de ce produit, spécialement 
développé pour le système de régulation  
et de contrôle des appareils WK-compact, 
tous les réglages essentiels peuvent être 
entrepris avec sérénité.

Sélectionnez le mode de fonctionnement, la 
température ou le temps de fonctionnement 
souhaité. 

Spécifications d'installation 
en usine

Pour une mise en service intuitive,  
WOLFtronic © est configuré spécialement 
pour chaque installation dès sa fabrication 
en usine. Pour mettre en service l'unité de 
récupération de chaleur, seules les valeurs 
de consigne, la vitesse et le temps de 
commutation doivent être réglés individu-
ellement par le client. 

En un clin d'œil
XX Appareil d'ambiance pour exploitation 

sur site

XX Unité de commande (HMI) pour 
l'extension du fonctionnement et 
la mise en service du produit

XX Régulation pré-programmée et 
configurée en usine

XX Système de menu intuitif

XX Modules d'extension de l'interface 
BAC-NET (pré-programmés)*

XX Gestion à distance par TCP/IP*

XX Régulation de la pression en CO2, du 
contrôle de la constance de débit ou du 
contrôle de l'humidité possible

XX Mises à jour logicielles via carte SD

Extension
BAC-NET

Processus KNX
Bus
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* en option

Schéma de câblage

B1 Capteur d'air extérieur

B2 Capteur de débit d'air frais

B3 Capteur de débit d'air 
d'échappement

B4 Capteur d'air d'échappement*

CE Capteur d'air ambiant

Q1 Batterie de chauffage électrique 
« Protection anti-gel »*

Q3 Servomoteur d'air frais*

Q3 Servomoteur d'air d'échappement / 
ambiant*

Q4 Servomoteur d'air rejeté*

Q4 Servomoteur d'air extérieur*

Q5 Servomoteur d'air recyclé*

RS485 Ventilateur refoulant

RS485 Ventilateur d'air rejeté

x1 Capteur de qualité de l'air 
d'échappement*

x1 Régulation de la pression constante 
/ de la constance de pression volu-
mique*

x3 Batterie de chauffage à eau chaude*

x3 Réchauffeur électrique*

x4 Récupération de chaleur

x5 By-pass

x7 Filtres de capsule d'air extérieur

x7 Filtres de capsule d'air d'échappement

Unité de commande

Appareil d'ambiance

Interface BAC-NET*

Gestion à distance par TCP/IP*

Contrôle de la pompe à chaleur
Q6    Chauffage
Q7    Refroidissement
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Division Chauffage - Ventilation - Climatisation
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY
Téléphone +49 (0)8452 99-0
Fax +49 (0)8452 99-250
E-mail info@wolf-geisenfeld.de 
Internet www.wolf-geisenfeld.de

WOLF sur www.facebook.com/wolf.geisenfeld
WOLF sur www.youtube.com/wolfanlagentechnik
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