
Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek
Heizung - Lüftung - Klimatechnik

 WK-compact PT H : energie efficiente plug & play WTW unit 
voor binnen- en buitenopstelling

Compact klasse
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WK-compact PT H - gedetailleerd

traploze regeling 
en zeer effectieve 
warmteterugwinning...

Warmteterugwinning EC-technologie Z-Line filter / zakkenfilter Behuizing Recirculatieklep Bypass

1  Warmteterugwinning

Uitvoering als tegenstroom plaatwarmte-
wisselaar die gebruikt maakt van de in de 
luchtstroom aanwezige, voelbare en latente 
warmte-energie. Afvoerlucht en buiten-
luchtstroom zijn hierbij volledig van elkaar 
gescheiden. 

Ze worden via lange dunne en parallel 
gerangschikte aluminium platen via het 
tegenstroom principe langs elkaar gevoerd.

2  EC-technologie

EC-motoren hebben een wezenlijk  
lager verbruik als draaistroommotoren. 
Met de EC motortechniek worden 

rendementen van circa 96 % bereikt 
en dat bij een hoog toerentalbereik.

De traploze regeling garandeert een opti-
male instelling van de werkingsgraad van 
de installatie en dat heel eenvoudig met een 
0-10 V signaal. De EC-ventilatormotor is niet 
alleen bijzonder effectief, maar heeft ook 
een lange levensduur, onderhoudsvrij en stil.

3  Z-Line filter / zakkenfilter

Naast een hoge stevigheid en stabiliteit bij 
sterke belasting onderscheiden zich de fil-
ters vooral door één ding: Het lage energie-
verbruik voor een milieubesef, dat zichzelf 
terug betaald. Standaard met Z-Line filter, 
optioneel ook verkrijgbaar met zakkenfilter.

4  Behuizing

Behuizing bestaande uit dubbelwandige 
42 mm dikke panelen met bijzonder goede 
geluidsisolatie-eigenschappen. (z. tabel)

Die De binnen- en buitenbeplating bestaat 
uit 1,0 mm verzinkte staalplaat in RAL 
7016, antraciet grijs gecoat. Alternatief 
panelen ook in aluminium of RVS leverbaar.

Profielframe aluminium, optioneel RVS. 

Uitvoering en opbouw conform DIN EN 
1886 en volgens VDI 6022. Ook in weers-
bestendige uitvoering leverbaar met dak  
en aanzuigkap (ODA/AUL).

Voor binnen- en buitenopstelling

Mogelijke varianten

Buitenopstelling

met aanzuigkap (ODA/AUL) 
en overstekend dak

* optioneel
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Uitvoering 

Plug & play WTW unit, in compacte 
uitvoering voor op de behoefte  
afgestemde ventilatie en de hoogst  
mogelijke efficiëntie.

Voorbeelden 

Wooncentra, hotels, scholen, restaurants, 
kleuterscholen, sportscholen, conferentie-
ruimtes, verkoopruimtes, werkplaatsen, 
bouwmarkten, industriehallen

Vorteile

XX zeer energie-efficiënte 
warmteterugwinning met tegenstroom- 
warmtewisselaar voor warmte- 
terugwincijfers tot 93,5 %

XX energiebesparende EC motortechniek

XX software beschermd regelconcept

XX Compacte bouwwijze met 
hoogwaardige afverwerking

XX naar keuze voorzien van Z-Line 
filter of zakkenfilter

XX plug & play techniek

XX 100 % zomerbypass

XX 100 % recirculatie bij toepassing 
bypass van de warmtewisselaar 

XX weldoordachte accessoires

XX betrouwbare klantenservice

XX ook als weersbestendige uitvoering

XX boosterschakeling voor snelle 
luchtverbetering

XX Optioneel met warmwater of 
electrisch verwarmingselement

XX optioneel met koelbatterij of 
directverdamper

XX Optioneel plug & play met regeling

Regeling Warmtewisselaar PWW Jaloeziekleppen Lekbak GrondraamBypass

Demping van de behuizing 
volgens DIN EN 1886 
getest

Frequentieband Meetwaarde

125 Hz 12,9 dB

250 Hz 19,6 dB

500 Hz 27,0 dB

1.000 Hz 28,8 dB

2.000 Hz 30,0 dB

4.000 Hz 33,9 dB

8.000 Hz 38,5 dB

Dichtheidsklasse van de behuizing 
volgens DIN EN 1886 getest.

5  Recirculatieklep

Optioneel: Voor snel en energie-efficiënt 
opwarmen van een ruimte kan de recircula-
tieklep worden geopend. Gelijktijdig wordt 
via servomotoren en kleppen automatisch 
de tegenstroom platenwarmtewisselaar en 
de bypass gesloten, zodat de verwarming 
voor 100 % met de geconditioneerde lucht 
plaats kan vinden.

6  Bypass

Om in de zomer een onnodige opwarming 
van de buitenlucht te vermijden, kan de 
bypassklep worden geopend en de klep 
van de tegenstroom platenwarmtewisselaar 
worden gesloten.

Met deze klepinstelling kan via de  
regeling ook de nachtkoeling plaatsvinden.  
Hierbij wordt de platenwarmtewisselaar 
voorbij de koele buitenlucht in de nacht 
direct in de ruimte geblazen.

7  Regeling

Optioneel kan de WK-compact PT H  
ook met een vanaf fabriek geïntegreerde 
regeling worden voorzien.

* optioneel

Met opening voor 
transportstangen



4

H2
H3

H4

H5H1 H

H4

H6

B

B2

B2

B1

B1

L1 L1L2 L2

L B1

B1

WK-compact PT H - afmetingen en gewichten

Frame-
grootte

Wanddikte  

[mm]

Bouwbreedte 
B 

[mm]

Bouwhoogte 
H 

[mm]

Bouwlengte  
L 

[mm]

H1 H2 H3 H4
L2

H5 H6
L12)

B1 B2 Gewicht* 

[kg]

1200 42 740 1300 1830 1200 100 50 4001) 300 50 50 640 281

2500 42 1180 1400 1980 1300 100 50 450 300 50 290 600 391

3500 42 1720 1400 1980 1300 100 50 450 300 50 380 960 518

5000 42 2260 1400 1980 1300 100 50 450 300 50 505 1250 684

6000 42 2260 1550 2120 1450 100 50 550 250 50 505 1250 809

7500 42 2650 1550 2120 1450 100 50 550 250 50 575 1500 1012

8000 42 2440 1585 2260 1485 100 50 550 285 50 320 1800 1056

9500 42 2760 1585 2260 1485 100 50 550 285 50 380 2000 1164

11000 42 2710 1730 2490 1630 100 50 650 230 50 405 1900 1424

12500 42 3000 2000 2550 1900 100 50 650 500 50 500 2000 1670

* zonder aanbouwcomponenten
Wijzigingen onder voorbehoud

1) uitblaas vertikaal: H4 = 640 mm
2) bij vertikale uitblaas bodem: L1 = 60 mm

Zijaanzicht

Bovenaanzicht  maten voor plafond en bodem

Mogelijke varianten  Bij bestelling gaarne de luchtrichting aangeven.

Doorsnede A-A

V 1.1 - Innedel 
V 1.2 - Utedel

V 1.5 - Innedel 
V 1.3 - Utedel

V 1.6 - Innedel V 1.4 - Innedel 

Doorsnede A-A
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1) Certificering warmte terugwinning (DIN EN 13053)
2) Luchtsnelheid in behuizing doorsnede (DIN EN 13053)

Prestatiegegevens

Bouw-
grootte

Luchtho-
eveelheid

[m3/h]

Rende-
ment*

[%]

Warmtete-
rugwinning* 

[kW]

Toevoerlucht 
temperatuur

[°C]

max. ext. 
Druk

[Pa]

Opgenomen 
vermogen 

** 
[kW]

Opgenomen 
stroom 

[A]

Spanning

[V]

Klasse

H1)    V2)

Geluids-
drukniveau 

*** 
[dB(A)]

min. 280 94,1 3,00 20,0 400 0,40 2,36 230 60,8

1200 opt. 940 90,1 9,66 18,6 400 0,81 4,63 230 H1 V1 61,9

max. 1200 89,0 12,22 18,3 200 0,73 4,17 230 60,1

min. 400 95,2 4,30 20,4 400 0,63 1,22 400 60,7

2500 opt. 1890 90,1 19,43 18,6 400 1,46 2,43 400 H1 V1 62,5

max. 2500 89,0 25,41 18,3 200 1,59 2,61 400 64,6

min. 500 95,7 5,50 20,5 400 0,42 0,65 230 60,9

3500 opt. 2840 90,0 29,19 18,6 400 1,49 2,50 230 H1 V1 63,3

max. 3500 89,0 35,67 18,4 200 1,79 3,00 230 66,0

min. 630 95,9 6,90 20,6 400 0,84 1,61 400 62,0

5000 opt. 3790 90,0 38,95 18,6 400 2,59 4,21 400 H1 V1 65,7

max. 5000 89,0 50,82 18,3 200 3,07 5,12 400 69,7

min. 780 95,9 8,50 20,6 400 1,06 1,88 400 64,3

6000 opt. 4850 89,9 49,87 18,6 400 3,38 5,23 400 H1 V2 69,6

max. 6000 89,0 61,07 18,3 200 3,62 5,46 400 72,3

min. 900 96,0 9,90 20,6 400 1,55 2,98 400 65,0

7500 opt. 5820 89,9 59,74 18,6 400 4,26 7,00 400 H1 V1 67,4

max. 7500 89,0 76,21 18,3 200 4,50 7,34 400 68,2

min. 1080 95,7 11,80 20,5 400 1,63 3,12 400 65,1

8000 opt. 7170 89,5 73,24 18,4 400 5,40 8,80 400 H1 V1 68,7

max. 8000 89,0 81,36 18,3 200 4,88 7,96 400 69,2

min. 1240 95,7 13,50 20,5 400 1,69 3,22 400 65,1

9500 opt. 8190 89,5 83,65 18,4 400 6,22 10,22 400 H1 V1 70,3

max. 9500 89,0 96,46 18,2 200 6,10 10,12 400 72,0

min. 1550 95,5 16,90 20,5 400 2,15 3,80 400 67,4

11000 opt. 9560 89,5 97,67 18,4 400 7,26 11,20 400 H1 V1 72,8

max. 11000 89,0 111,75 18,3 200 6,98 10,64 400 74,1

min. 1550 95,8 16,90 20,6 400 2,16 3,78 400 67,3

12500 opt. 10640 89,5 108,70 18,4 400 7,89 12,12 400 H1 V1 74,2

max. 12500 89,0 126,88 18,2 200 8,26 12,44 400 76,2

* Buitenlucht -12 °C / 90 % r. F., afvoerlucht 22 °C / 50 % r. F.
** bij 400 / 200 Pa externe druk
*** Afstand van de geluidsbron 5 m (Half rond)

V 2.3 - InnedelV 1.6 - Innedel V 2.4 - InnedelV 2.1 - Innedel 
V 2.2 - Utedel

V 2.5 - Innedel
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WK-compact PT H - met WOLFtronic © regeling

Uitbreiding
BAC-NET

Ruimteapparaat opgezette bedienunitService op afstand

lokale bedienunit KNX-proces
Bus

Invriesbeveiliging van de 
WTW-unit

XX Drukverschilmeter

XX Electrisce voorverwarming* 

Regelingsmodus

XX Afgevoerde lucht cascade

XX Ruimtecascade

XX Toegevoerde lucht cascade 

Naverwarmer

XX Warmwater warmtewisselaar (PWW)*

XX Elekctrisch verwarmingselement*

XX Warmtepomp* 

Koeling

XX Free cooling

XX Koudwater element*

XX DX element (warmtepomp)* 

Communicatie

XX SD-card en intern geheugen

XX Service op afstand via TCP/IP*

XX BAC-Net interface*

Volumestroomregeling

XX traploos 0-100 % via 
3-traps automatiek

XX Volumenstroomconstant*

XX Drukconstant*

XX CO2 regeling*

XX Vochtregeling* 

Bypass zomer / winter

XX interne sensor met instelbare 
grenswaarden voor de 
warmteterugwinning

XX Free cooling* 

Filterbewaking

XX Drukverschilmeter* 

Recirculatieklep

XX alleen in nachtmodus “aan”* 

Uitschakeling BMZ

XX Toegevoerde en afgevoerde lucht “uit”

XX Afgevoerde lucht “uit”*

WOLFtronic © zorgt voor een 
eenvoudige en prettige 
bediening

Met behulp van dit, speciaal voor de WK-
compact units ontwikkelde, regel- en 
besturingssysteem kunnen makkelijk alle 
belangrijke instellingen worden uitgevoerd. 

Kies de bedrijfsmodus, temperatuur 
of de gewenste gebruiksduur. 

Projectmatig af fabriek

Voor de klantvriendelijke ingebruikname 
wordt de WOLFtronic © projectmatig, af 
fabriek, reeds voor de installatie van de 
klant geconfigureerd. Voor de ingebruikna-
me van de WTW-unit moeten van de klant 
nog de ingestelde waarden, toerental en 
schakelcyclus individueel worden ingesteld. 

Alles op een rijtje
XX Bedieningsunit voor de bediening ter 

plaatse

XX Bedieningsunit (HMI) voor de 
ingebruikname en functie-uitbreiding

XX af fabriek voorgeprogrammeerde en 
geconfigureerde regeling

XX gebruiksvriendelijke menubediening

XX Uitbreidingsmodule BAC-NET-interface 
(reeds voorgeprogrammeerd)*

XX Service op afstand via TCP/IP*

XX CO2 druk- of volumestroom-
constantregeling mogelijk of 
vochtregeling mogelijk

XX Software updates via SD-card

* optioneel
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Schakelschema

Bedieningsunit

Ruimteapparaat

BAC-NET interface*

Service op afstand via TCP/IP*

Warmtepomp aansturing
Q6    Verwarmen
Q7    Koelen

B1 Buitenluchtsensor

B2 Sensor voor toegevoerde lucht

B3 Sensor voor afgevoerde lucht

B4 Recirculatie sensor*

CE Ruimtelucht sensor

Q1 Elektrisch element “invries 
beveiliging”*

Q3 Toevoerlucht servomotor

Q3 Afvoerlucht / ruimtelucht ser-
vomotor*

Q4 Uitgaande lucht servomotor*

Q4 Buitenlucht servomotor*

Q5 Recirculatie servomotor*

RS485 Toevoerventilator

RS485 Afvoerventilator

x1 Toevoer- Retourlucht  
kwaliteitssensor 

x1 Constante druk- / constant 
volumestroom regeling 

x3 Verwarmingsbatterij*

x3 Elektro-naverwarmer*

x4 Warmteterugwinning

x5 Bypass

x7 Drukverschilmeter filter  
buitenlucht

x7 Drukverschilmeter filter  
afvoerlucht 

* optioneel
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Bedrijfsgebied verwarming - ventilatie - klimaatregeltechniek
Münchener Str. 54
D-85290 Geisenfeld, GERMANY
Telefoon +49 (0)8452 99-0
Fax +49 (0)8452 99-250
E-Mail info.hlk  @wolf-geisenfeld.de 
Internet www.wolf-geisenfeld.de

WOLF auf www.facebook.com/wolf.geisenfeld
WOLF auf www.youtube.com/wolfanlagentechnik


