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WSB HOPFEN-
PFLÜCKMASCHINE
Die WSB ist die leistungsstärkste Hopfenpflückmaschine im Programm. Die Modul-
bauweise ermöglicht eine ideale Anpassung an die Anforderungen des Hopfen-
pflanzers und schafft Flexibilität in der Aufstellung. Spätere Leistungserhöhungen 
können mit minimalem Aufwand umgesetzt werden. Das WSB-Pflückaggregat 
gewährleistet eine erstklassige und produktschonende Pflücke. 

Einstellungs- und Wartungsarbeiten können bequem erledigt werden. Pflück-
bandabstand, Rebendurchzugsgeschwindigkeit und Drehzahl der Pflückbänder sind 
stufenlos regelbar. Der Pflückvorgang kann mit geringem Aufwand sortenspezifisch 
angepasst werden.

WSB 800

Pflücker WSB

VORTEILE
	X Neueste Pflücktechnik
	X Sichtbar beste Qualität der Dolden
	X Perfekt gezupfte Reben
	X Maximale Pflückleistung
	X Hochwertige und ausgereifte 
Komponenten
	X Modulbauweise
	X Direktantrieb Pflückbänder
	X Erstklassige und  
produktschonende Ernte

	X Leise im Betrieb
	X Einfach durchführbare Einstellungs-  
und Wartungsarbeiten
	X Stufenlose Regelung
	X Grafische Touch-Steuerung
	X Verschiedene Pflückfinger
	X Leistungsstarker Häcksler
	X Einfach- oder Doppel-
Rebeneinzugsarm

Touch-Display

Ein übersichtliches, einfach 
zu bedienendes Touch-
Display dient zur zentralen 
Steuerung der gesamten 
WSB. Das mobile Panel  
dient zum Einstellen vor Ort.  
Es kann also eine sofortige 
Ergebniskontrolle erfolgen.

PFLÜCKER WSB
1  Rebeneinzugsarm

Zum Einhängen der Reben in den Rebendruchzug kann 
zwischen einem Einfach- oder Doppel-Rebeneinzugs-
arm gewählt werden. 

2  Pflückbänder
Die Pflückbänder können in ihrer Position und Winkel 
zueinander eingestellt werden. Mit der Bestückung 
verschiedener, gefederter Pflückfinger wird ein scho-
nendes Eingreifen in die gesamte Rebentiefe ermög-
licht. Die Dolden werden sanft und ohne Beschädi-
gungen abgestreift. Durch den Direktantrieb sind 
unterschiedliche Drehzahlen möglich.

3  Rebenauszugsband
Die Reben werden nach dem Pflücker auf das Reben-
auszugsband gelegt, abtransportiert und zuverlässig 
aus dem Rebendurchzug ausgekoppelt.

4  Standhäcksler SH 600
Die abgezupften Reben sowie der Abfall aus dem 
STARPICKER© werden mit dem Standhäcksler SH 600  
zerkleinert. Mit dem hohen Trommelgewicht und  
der Schnittgeometrie der zwei schräg angeordneten  
Messer sind hohe Schnittleistungen möglich.  
Es wird ein gerräuscharmer und störungsfreier  
Betrieb erreicht. Die präzise Schnittgeometrie  
erhöht die Standzeit der Messer erheblich. 
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Hochleistungs-Pflückmaschine

Pflücker WSB STARPICKER© SZ Windbandreiniger WBC©

11  Saugwindreinigung
Neue, durch Frequenzumformer geregelte 
Ventilatoren sorgen für einen energieeffizi-
enten Betrieb.

12  Gummibandreinigung
Das bewährte Bandreinigungs-System wurde 
unverändert aus der Vorgängergeneration 
übernommen. Die Einstellung der Reinigung 
ist, wie gewohnt, vollkommen unkompliziert. 
Hier wird die letzte Dolde vom Grüngut 
getrennt.

WINDBAND-
REINIGER WBC©

5  Antrieb Rebendurchzug
Der Antrieb des Rebendurchzugs ist  
vorbereitet für die Erweiterung eines  
zweiten Durchzugsarms. Es ist ohne  
großen Aufwand möglich die Hopfen- 
pflückmaschine zu einem späteren  
Zeitpunkt mit einem zweiten Reben- 
einzugsarm auszurüsten.

VORENTNAHME
6  Bypass / Klappband / 

	 Sortierband
Ein eigens konzipiertes Klapprechenband 
leitet 97 % des Pflückguts im „Bypass“  
schonend am STARPICKER© vorbei.

7  Dreifache Vorentnahme
Bester Grünhopfen wird bereits vor dem  
Reinigungsprozess unbeschädigt entnom-
men. Bis zu 50 % der Dolden werden  
direkt aus der Maschine zum Silo geleitet.  
Optional ist eine V-Vorentname möglich.

8  Windabsaugung
Die Windabsaugung entnimmt 50 % der 
Blätter ohne Verluste durch ansaugen auf 
ein darüberliegendes Gitterband. Der Abfall 
wird direkt zum Abfallgebläse befördert.

9  Vorentnahme vor  
	 Saugwindreinigung
Weitere 20  - 25% der Dolden werden hier 
über ein zusätzliches Gummiband von den  
Blättern getrennt. Der Windkanal entzieht 
Blätter in Richtung der Saugwindreinigung, 
sodass reine Dolden entnommen werden.

STARPICKER©

10  STARPICKER© SZ
Der STARPICKER© SZ ist die kompakte 
Nachpflückereinheit von WOLF. 

Verschiedene in Geschwindigkeit und  
Ausführung optimierte Pflücktrommeln  
trennen die Dolden vom restlichen Material. 

Der STARPICKER© SZ arbeitet während der 
Ernte wartungsfrei. Ein Wickeln von Reben 
oder das Festsetzen von Abfallmaterial in 
der Pflücktrommeln ist nahezu ausge- 
schlossen. Dieser Selbstreinigungseffekt 
wurde durch eine spezielle Putzer-Einheit 
erreicht. Das darunterliegende Rechenband 
filtert groben Abfall heraus. Der Abfall wird 
direkt zum Standhäcksler SH 600 transpor-
tiert und zerkleinert. 
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2LANDTECHNIK
Tel. +49 (0)8452 99-0
Fax  +49 (0)8452 99-250

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld

Mail info.lt@wolf-geisenfeld.de 
Web www.wolf-geisenfeld.de


